
 Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie
„Radio Olsztyn” SA

ul. Radiowa 24

10-206 Olsztyn
NIP: 739-05-09-493


REGON: 510226583
tel/faks: +48 089 526 75 86

e-mail:
 sekretariat@ro.com.pl
strona internetowa: www.ro.com.pl
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę urządzeń centralnych systemu komputerowego do produkcji i obsługi programu radiowego                                    

CPV:  48000000-8, 48820000-2, 30233141-1, 30233160-0, 32420000-3, 72590000-7
znak sprawy: XXIV-38/03/13
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 


      - tekst jednolity (Dz. U. z  09.08.2013 r. poz. 907), zwana dalej pzp 
                              lub ustawą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10, ust. 1 i na zasadach określonych w art 39 - 46 pzp.
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 11 ust.8 pzp.  
Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

· zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.12.2013 r.,  pod numerem  504862-2013

· umieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.ro.com.pl,

· wywieszone w siedzibie zamawiającego.

termin składania ofert: 20.12.2013 r. godz. 11:00

termin otwarcia ofert:  20.12.2013 r. godz. 11:15

ZATWIERDZAM:

Prezes Zarządu Redaktor Naczelny

Mariusz Bojarowicz (podpis na oryginale)







`
            

1.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Radiowej 24.

Konto bankowe: PKO BP O/Olsztyn nr 83 1020 3541 0000 5402 0011 2078.

NIP: 739-05-09-493.

REGON: 510226583

KRS 0000038114 – Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy.

Kapitał zakładowy: 713 300,00zł

Adres do korespondencji: Radio Olsztyn SA
                                          ul. Radiowa 24



      10-206 Olsztyn

Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 89 526 75 86.
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: zp@ro.com.pl.
Znak postępowania: XXIV-38/03/13.
Uwaga: w korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów, macierzy dyskowej, biblioteki taśmowej, osprzętu pomocniczego, systemów operacyjnych, bazodanowych  oraz wirtualizacja środowiska pracy i migracja istniejącego oprogramowania  dla d’accord radio suite – systemu do produkcji i obsługi programu radiowego.

Zamawiający zainteresowany jest zwirtualizowaniem swojego środowiska pracy, obejmującego serwery i pamięć masową. Zamawiający oczekuje uzyskania wymaganej funkcjonalności poprzez dostawę, instalację i konfigurację  następującego sprzętu i oprogramowania:
3.1. Sprzęt: 

a) chassis do mocowania sprzętu - 
szt. 1


b) serwery kasetowe -

  
szt. 3


c) switche konwergentne - 

szt. 2


d) macierz dyskowa - 

szt. 1


e) biblioteka taśmowa - 

szt. 1


f) elementy zapasowe - zgodnie z p. 2.3, 2.4, 2.5


g) komplet osprzętu do zarządzania - zgodnie  p. 2.6
3.2. Oprogramowanie: 
W opisanym wyżej środowisku sprzętowym Zamawiający oczekuje uzyskania w pełni działającego środowiska wirtualizacyjnego oraz instalacji i konfiguracji określonego poniżej oprogramowania:


a) oprogramowanie wirtualizacyjne - 1 zestaw


b) oprogramowanie systemów operacyjnych  - nowo instalowane - 3 szt.


c) oprogramowanie systemów operacyjnych  z programami użytkowymi –
 
   migrowane z istniejących maszyn fizycznych - 3 szt.


d) oprogramowanie bazodanowe - nowo instalowane - 2 szt.


e) oprogramowanie do wykonywania backupów i kopii bezpieczeństwa na taśmy 
   biblioteki - 1 zestaw


f) oprogramowanie zarządzające elementami sprzętowymi - 1 zestaw
3.3. Inne elementy dostawy:

Dostawa obejmuje również :


a) konfigurację systemu,


b) migrację istniejącego oprogramowania 


c) sporządzenie niezbędnej dokumentacji,


d) szkolenie obsługi.

3.4.Szczegółowy opis zawierający wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania jest zawarty w załączniku nr 1 do siwz  „Opis przedmiotu zamówienia”.
4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
60 dni od daty zawarcia umowy.
5.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

5.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  warunki dotyczące (art. 22 ust. 1 pzp):
5.1.1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania;
5.1.2.Posiadania wiedzy i doświadczenia; 
5.1.3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
5.1.4.Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5.2.Wykonawca, na podstawie art. 26 ust. 2b pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5.3.Ocena spełniania  warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 6 siwz.
5.4.Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli:
5.4.1.Złożył oświadczenie, o którym mowa w punkcie 6.1 siwz,
5.4.2.Wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy serwerów i pamięci masowych wraz z wirtualizacją środowiska pracy, o wartości co najmniej 150 tys. zł netto każda.
5.5.Zamawiający uzna, zawarty w punkcie  5.4.2,  warunek za spełniony w przypadku jego łącznego spełnienia przez wykonawcę i podmioty, o których mowa w punkcie 5.2 siwz, jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 5.1 siwz polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26 ust. 2b pzp.
5.6.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna warunki, o których mowa w punkcie 5.1, za spełnione jeżeli wykonawcy spełniają je łącznie.   
6.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

6.1.W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w punkcie 5.1 siwz (por. art. 22 ust. 1 pzp),  zamawiający żąda złożenia:
6.1.1.Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.
6.1.2.Wykazu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw serwerów i pamięci masowych wraz z wirtualizacją środowiska pracy o wartości netto nie mniejszej niż 150 tys. zł każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie.
Jeżeli wykonawca dla spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w punkcie 5.4.2 siwz, przy realizacji zamówienia będzie polegał na zasobach innych podmiotów      (p. 5.2 siwz), wykaz może zawierać roboty wykonane przez te podmioty.
6.2.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 5.1 siwz (art. 22 ust 1 ustawy), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w punkcie 5.2 siwz (art. 26 ust 2b ustawy), zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia dokumentów dotyczących:
6.2.1.zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
6.2.2.sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
6.2.3.charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
6.2.4.zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zadania.
6.3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda złożenia  następujących dokumentów:
6.3.1.oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz;
6.3.2.wykazu podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz;
6.4.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp (pkt 5.1 siwz), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp (pkt 5.2 siwz) a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia oświadczeń tych podmiotów o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz wykazu bądź informacji dotyczącej przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz.
6.5.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz wykazu bądź informacji dotyczącej przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2   pkt 5 pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz, składa każdy z wykonawców.
6.6.Dokumenty muszą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Taką samą formę winny mieć dokumenty składane w trybie art. 26 ust. 3.
6.7.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

7.1.Ofertę wraz ze wszystkimi załączonymi do niej oświadczeniami i dokumentami, zgodnie z     art. 82 ust. 2 pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
7.2.Zamawiający ustala, że w przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, wyjaśnienia, informacje, zwane dalej korespondencją, zamawiający i wykonawcy przekazują:

· pisemnie: Radio Olsztyn SA, 10-206 Olsztyn, ul. Radiowa 24
· lub drogą elektroniczną:  zp@ro.com.pl,
· lub faksem: 89 526 75 86.
7.2.1.Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje korespondencję faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza, tą samą drogą, fakt jej otrzymania.
7.2.2.Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzania faktu otrzymania korespondencji faksem lub drogą elektroniczną.
7.3.Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest  Mieczysław Burzyk                 
8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
8.1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7.000 (siedem tysięcy) zł.
8.2.Wadium wnosi się przed terminem składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach:
8.2.1.Pieniądzu, wpłata przelewem na konto w PKO BP O/Olsztyn nr 83 1020 3541 0000 5402 0011 2078 z adnotacją „wadium – urządzenia centralne systemu komputerowego”. W tym przypadku za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego;
8.2.2.Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
8.2.3.Gwarancjach bankowych;
8.2.4.Gwarancjach ubezpieczeniowych;
8.2.5.Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
8.3.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
8.4.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8.5.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej koniecznym jest aby gwarancja obejmowała odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w punktach 8.3 i 8.4 siwz. Gwarancja musi obejmować cały okres związania ofertą. 

Jeżeli gwarancja nie spełni któregokolwiek ze wskazanych powyżej wymagań, zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania.
9.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawca jest związany ofertą przez  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

10.1.Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy”, według wzoru stanowiącego załącznik      nr 6 do siwz;
10.2.Do oferty należy dołączyć: 
10.2.1.Protokół potwierdzający wynik osiągnięty przez procesory serwera (punkt 2.3 poz. 3 załącznika nr 1 do siwz) – wydruk ze strony www.spec.org.
10.2.2.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w dziale 6 siwz;
10.2.3.Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
10.3.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
10.4.Oferta i wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
10.5.Zobowiązanie i oświadczenie, o których mowa w punktach 5.2,  6.4 i 6.5, wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, udostępniającego zasoby, w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
10.6.Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, do oferty należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
10.6.1.Jeżeli zobowiązania i dokumenty, o których mowa w punktach 5.2 i 6.2 siwz zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela podmiotu udostępniającego zasoby, do oferty należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
10.6.2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.7.Wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii. Każda strona dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisana przez wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Taką samą formę winny posiadać dokumenty składane w trybie art. 26 ust. 3 pzp.
10.8.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.9.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 
10.10.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.11.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
10.12.Zaleca się aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a w formularzu ofertowym winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami.
10.13.Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w punkcie 10.15.
10.14.Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane lub parafowane przez wykonawcę; w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
10.15.Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą          „dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503              ze  zm.)”. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 pzp.
Uwaga: Ponieważ, zgodnie z wyrażoną w art. 8 ust. 1 pzp zasadą, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, zamawiający żąda dołączenia do oferty uzasadnienia wyjątkowego charakteru zastrzeganych informacji oraz wyszczególnienia działań jakie zostały podjęte w celu zachowania ich poufności.
10.16.Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem „Oferta na dostawę urządzeń centralnych systemu komputerowego  - XXIV-38/03/13”.
Uwaga: Na zewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy aby umożliwić  ewentualną zmianę, wycofanie bądź  zwrot  oferty w przypadku złożenia po terminie.
10.17.Przed upływem terminu do składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianie lub wycofaniu winno być doręczone zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. 
10.18.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania, ponosi wykonawca.
11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

11.1.Ofertę należy złożyć do dnia 20.12.2013 roku do godz. 11:00 w sekretariacie Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn, ul. Radiowa 24.
11.2.Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie.
11.3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2013 r. o godz. 11:15 w sali konferencyjnej Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn, ul. Radiowa 24.
11.4.Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców oraz informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
12.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

12.1.Cena oferty powinna uwzględniać wynagrodzenie wykonawcy oraz wszelkie ewentualne podatki  i opłaty (tzw. cena brutto).
12.2.Cenę oferty należy podać w sposób przedstawiony w formularzu ofertowym (załącznik nr 6 do siwz).
12.3.Cena oferty musi być podana w złotych polskich.
13.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
13.1.Ocena ofert będzie dokonana z uwzględnieniem dwóch kryteriów:
13.1.1.cena (brutto) oferty za przedmiot postępowania (punkt 4.1 formularza ofertowego)  – 95%, 
13.1.2.cena (brutto) oferowana za sprzęt odsprzedawany (punkt 4.3 formularza ofertowego) – 5%.
13.2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów z obydwu kryteriów:

Wi = Wia + Wib
przy czym:

Wi   - suma punktów oferty numer „i”;
Wia = (Amin : Ai) x 95
gdzie:


►Wia – wartość punktowa, uzyskana przez ofertę nr „i” z oceny kryterium „cena
                za przedmiot postępowania”, 


►Amin  - najniższa cena za przedmiot postępowania,


►Ai  - cena za przedmiot postępowania w rozpatrywanej ofercie nr „i”.

Wib = (Bi : Bmax) x 5
gdzie:


►Wib  - wartość punktowa, uzyskana przez ofertę nr „i” z oceny kryterium „cena              

                oferowana za sprzęt odsprzedawany”, 


►Bi  - cena oferowana za sprzęt odsprzedawany w rozpatrywanej ofercie nr „i”,


►Bmax – najwyższa cena oferowana za sprzęt odsprzedawany.

14.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

14.1.O wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie ujętym w art. 92 ust.1 pzp,  zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. W zawiadomieniu adresowanym do wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zamawiający poinformuje o terminie i miejscu zawarcia umowy.
14.2.Zamawiający, na podstawie art.94 ust. 1 pkt 2 pzp, w związku z pkt  7.2 siwz zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania, faksem lub drogą elektroniczną, zawiadomienia o wyborze oferty lub nie krótszym niż 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.
14.3.Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 14.2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta bądź gdy w postępowaniu nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie  zostanie wykluczony żaden wykonawca.
14.4.Jeżeli oferta najkorzystniejsza będzie ofertą wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
15.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
15.1.Wykonawca zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”,  w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach, według wyboru wykonawcy:
15.1.1.Pieniądzu, wpłata przelewem na konto w PKO BP O/Olsztyn nr 83 1020 3541 0000 5402 0011 2078 z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – urządzenia centralne systemu komputerowego”;
15.1.2.Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
15.1.3.Gwarancjach bankowych;
15.1.4.Gwarancjach ubezpieczeniowych;
15.1.5.Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
15.2.W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa, niepodlegająca przenoszeniu i płatna na pierwsze żądanie zamawiającego. Zobowiązanie wynikające dla banku/ubezpieczyciela udzielającego takiej gwarancji pozostaje dla niego wiążące przez okres wykonywania umowy przedłużony o 30 dni.
15.3.W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poręczenia bankowego, podmiot udzielający gwarancji lub poręczenia oraz warunki gwarancji lub poręczenia muszą być zaakceptowane przez zamawiającego.
15.4.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi za wady.
15.5.Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania zamówienia za należycie wykonane, zwróci wykonawcy zabezpieczenie, wniesione w pieniądzu, pomniejszone o 30%.
15.6.Kwota pomniejszenia, o której mowa w punkcie 15.5. stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu od zakończenia   3-letniego okresu rękojmi po odbiorze całości przedmiotu umowy.
15.7.W przypadku  wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wielkość zabezpieczenia do dnia wykonania umowy i zmniejszona do 30% na okres objęty gwarancją jakości powinny być oznaczone w dokumencie gwarancyjnym.
16.WZÓR UMOWY – WARUNKI NA JAKICH ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ Z WYKONAWCĄ.
Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, z uwzględnieniem treści oferty.
17.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

17.1.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp.
17.2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w    art. 154 pkt 5 pzp.
17.3.W niniejszym postępowaniu, wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

przysługuje odwołanie.
17.4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (02-676 Warszawa, ul. Postępu 17a), w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
17.6.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 pzp, czyli faksem lub drogą elektroniczną. 
17.7.Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie pzp, innej niż wymienione w punkcie 17.3 siwz.
17.8.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (pkt 17.3  ppkt 2 i 3 siwz) – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.
17.9.Odwołanie wobec opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 17.3  ppkt 1 siwz) wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia  specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
17.10.Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony prawnej w postępowaniu zawiera dział VI pzp.
18.ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.
Zamawiający   nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
19.OFERTY WARIANTOWE.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
20.ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2: Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 pzp. – wzór
Załącznik nr 3: Wykaz dostaw
Załącznik nr 4: Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pzp – wzór
Załącznik nr 5: Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej - wzór
Załącznik nr 6: Formularz ofertowy  – wzór
Załącznik nr 7: Umowa - wzór
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Warunki ogólne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów, macierzy dyskowej, biblioteki taśmowej, osprzętu pomocniczego, systemów operacyjnych, bazodanowych  oraz wirtualizacja środowiska pracy i migracja istniejącego oprogramowania  dla d’accord radio suite – systemu do produkcji i obsługi programu radiowego.

Zamawiający zainteresowany jest zwirtualizowaniem swojego środowiska pracy, obejmującego serwery i pamięć masową. Zamawiający oczekuje uzyskania wymaganej funkcjonalności poprzez dostawę, instalację i konfigurację  następującego sprzętu i oprogramowania:

1.1 Sprzęt 


a) chassis do mocowania sprzętu - 
szt. 1


b) serwery kasetowe -

  
szt. 3


c) switche konwergentne - 

szt. 2


d) macierz dyskowa - 

szt. 1


e) biblioteka taśmowa - 

szt. 1


f) elementy zapasowe - zgodnie z p. 2.3, 2.4, 2.5


g) komplet osprzętu do zarządzania - zgodnie  p. 2.6
1.2 Oprogramowanie 

W opisanym wyżej środowisku sprzętowym Zamawiający oczekuje uzyskania w pełni działającego środowiska wirtualizacyjnego oraz instalacji i konfiguracji określonego poniżej oprogramowania:


a) oprogramowanie wirtualizacyjne - 1 zestaw


b) oprogramowanie systemów operacyjnych  - nowo instalowane - 3 szt.


c) oprogramowanie systemów operacyjnych  z programami użytkowymi –
 
   migrowane z istniejących maszyn fizycznych - 3 szt.


d) oprogramowanie bazodanowe - nowo instalowane - 2 szt.


e) oprogramowanie do wykonywania backupów i kopii bezpieczeństwa na taśmy 
   biblioteki - 1 zestaw


f) oprogramowanie zarządzające elementami sprzętowymi - 1 zestaw

1.3 Inne elementy dostawy

Dostawa obejmuje również :


a) konfigurację systemu,


b) migrację istniejącego oprogramowania, 


c) sporządzenie niezbędnej dokumentacji,


d) szkolenie obsługi,

Zamawiający w ramach przygotowań do realizacji projektu zapoznał się z funkcjonowaniem  środowiska wirtualizacyjnego VMware oraz systemu operacyjnego MS Windows Server 2012  i uważa je za referencyjne i odpowiadające jego potrzebom.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego dla systemu 
wirtualizacji VMware oraz MS Windows Server 2012,  pod warunkiem spełnienia kryteriów równoważności zdefiniowanych w p. 2.7.2 i 2.8.2.
2. Opis sprzętu i oprogramowania :

2.1 Chassis do montowania urządzeń kasetowych ( szt. 1)
	Element
	Wymagania

	1.Wykonanie
	Obudowa typu zamkniętego, montowana w szafie rack 19", wolne miejsca zamknięte fabrycznymi pokrywami, kratkami lub zaślepkami, wysokość obudowy nie większa niż 50 cm, głębokość nie większa niż   80 cm. W komplecie dostawy zestaw elementów mocujących obudowę w szafie rack 19". 

	2.Pojemność sprzętowa
	Możliwość umieszczenia w chassis co najmniej  

7 szt. desygnowanych dla danego chassis serwerów

kasetowych oraz odpowiedniej (dla pełnej obsady

serwerów) ilości zasilaczy i wentylatorów.  

	3.Wentylacja
	Redundantne wentylatory z funkcjonalnością Hot-Plug. Ilość wentylatorów dostosowana pod względem wydajności chłodzenia do ilości zainstalowanych urządzeń, zapewniająca poprawną pracę całości przy obsadzeniu 4 szt. serwerów kasetowych i 2 switchy konwergentnych.

	4.Zasilanie
	Redundantne zasilacze z funkcjonalnością Hot-Plug, o mocy zapewniającej poprawną pracę całości przy obsadzeniu 4 szt. serwerów kasetowych i 2 switchy konwergentnych. Możliwość rozbudowy zasilania (przez instalację kolejnych zasilaczy) do mocy 10 kW. 

	5.Zarządzanie
	Możliwość zarządzania przez przeglądarkę lub specjalizowany moduł programowy. Zaimplementowane co najmniej 2 moduły zarządzania Hot-Plug w ramach obudowy w celu zapewnienia redundancji. 

Zdalne włączanie/wyłączanie/restart, niezależnie dla każdego serwera kasetowego. Zdalne udostępnianie napędu CD-ROM, FDD, obrazu ISO na potrzeby serwera z możliwością bootowania z w/w napędów. 


2.2. Switch konwergentny (sztuk 2)
	Element
	Wymagania

	1.Wykonanie
	Desygnowany dla danego chassis switch konwergentny LAN/SAN (Ethernet/FCoE 10Gb), rekomendowany przez producenta chassis, w pełni wyposażony dla danej konfiguracji połączeniowej, zainstalowany wewnątrz chassis. Switch agregujący sygnały Ethernet i FCoE i wyprowadzający sygnały Ethernet i FC z chassis z zachowaniem redundancji połączeń.

	2.Interfejsy
	Każdy ze switchy musi wyprowadzać sygnał sieciowy z każdego serwera kasetowego (redundancja). Na każdy przełącznik minimum dwa zewnętrzne porty 10GbE (z modułami SFP+), cztery zewnętrzne porty FC 8Gb (z modułami  SFP+) oraz dwa dodatkowe porty możliwe do skonfigurowania jako 10GbE lub jako FC 8Gb. Możliwość rozbudowy każdego przełącznika, polegającej na podwojeniu ilości portów wewnętrznych (związanej z ewentualnym podwojeniem ilości portów w serwerach kasetowych – poprzez wymianę na karty czteroportowe).

	3.Wyposażenie
	W komplecie dostawy wszelkie niezbędne akcesoria ( w tym kable miedziane, kable światłowodowe odpowiedniego typu i długości, wkładki SFP+, złączki i złączki pośrednie zapewniające poprawną komunikację dostarczonych urządzeń) do podłączenia serwerów kasetowych, macierzy, biblioteki oraz spięcia z istniejącymi w sieci LAN zamawiającego switchami HP (HP E5412 zl z modułami HP SFP+ y2zl oraz HP 3500 yl), za pomocą wkładek SFP+,  z prędkością co najmniej 10 Gbps.

	4.Zarządzanie
	Możliwość zarządzania przez przeglądarkę lub specjalizowany moduł programowy oraz przez połączenie terminalowe.


2.3. Serwer kasetowy (sztuk 3):
	Element
	Wymagania

	1. Wykonanie
	Obudowa typ kasetowy - zamknięty. 

Zamawiający nie dopuszcza wykonania typu „karta otwarta z bezpośrednim dostępem do płyty głównej”.

Wysuwane kieszenie dyskowe dostępne od przodu obudowy.
 Beznarzędziowe otwieranie obudowy w celach serwisowych .

	2. Zgodność z użytym chassis
	Zgodność fizyczna z dostarczanym chassis (możliwość montażu "wsuwanego" bez użycia dodatkowych adapterów). 

Pełna współpraca z modułami zarządzania elementami chassis.

	3. Procesory



	Co najmniej dwa gniazda na procesory, w nich zamontowane i uruchomione dwa procesory, osiągające w oferowanym serwerze wynik 430 pkt. w konfiguracji dwuprocesorowej w teście SPECint_rate_base2006.  Wymagana jest obecność protokołu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: www.spec.org (wydruk ze strony należy dołączyć do oferty).

	4. Pamięć 
	Zamontowane na płycie 24 sloty typu DIMM sockets (12 DIMMs na  procesor) wykorzystujące  Low Profile (LP) DDR3 DIMMs. RDIMMs, UDIMMs lub  LRDIMMs ,  obsługiwane 1.5 V i  low-voltage 1.35 V DIMM, mające obsługę czterech kanałów pamięci na procesor ( trzy DIMM na kanał). 

Możliwość instalacji do  768 GB pamięci, zrealizowane za pomocą modułów 24x 32 GB LRDIMMs  lub do 384 GB za pomocą modułów 24x 16 GB RDIMMs  - podane wielkości dla 2 zamontowanych procesorów.

Możliwość ustawienia funkcjonalności memory mirroring i memory rank sparing. 

Pamięć faktycznie zainstalowana : co najmniej  128 GB RAM DDR3-1333MHz ECC. 

	 5. HDD


	Min. dwie  2.5" hot-swap SAS/SATA wnęki  na dyski, umożliwiające  montaż napędów SAS , SATA, i SSD do min. 2 TB pojemności sumarycznej,  także w trybie mieszanym. Możliwość dołączenia dodatkowych napędów za pomocą funkcjonalności chassis systemu. 

Możliwość utworzenia RAID sprzętowego na poziomie RAID 0 i 1.

	6. Karta grafiki
	Pamięć min. 16 MB, rozdzielczość min. 1600 x1200 przy 75 Hz z 16 mln kolorów. 

	7. Sloty rozszerzeń
	Min. 1 x PCI Express 3.0 x16  z możliwością zamontowania adaptera umożliwiającego dołączanie dwóch kart PCI.

	8. Interfejsy sieciowe
	Minimum 2 interfejsy (fizyczne) 10Gb Ethernet z opcją wirtualizacji portów (podziału każdego fizycznego portu na 4 niezależne wirtualne porty w tym iSCSI lub FCoE). Porty wirtualne posiadające własne adresy MAC oraz widoczne z poziomu systemu operacyjnego jako fizyczne karty sieciowe. Podział musi być niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego i platformy wirtualizacyjnej.

	9. Porty wejścia/wyjścia
	Min . jeden zewnętrzny USB  

Min. dwa wewnętrzne porty USB.

Na wewnętrznym porcie USB zainstalowana pamięć typu Hypervisor key o pojemności min. 2 GB. 

Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowej 1 szt. ( na całość zamówienia ) identycznej pamięci typu Hypervisor Key - dla celów serwisowych.

Port zewnętrzny (zamontowany z przodu obudowy) dający możliwość przyłączenia - poprzez załączony w komplecie - kabel przejściowy do portów serial oraz portów zewnętrznego monitora ekranowego, klawiatury i myszy.

	10. Napęd CD/DVD
	Nie jest wymagany. Dla celów serwisowych Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowej 1 szt. (na całość zamówienia) zewnętrznego napędu CD/DVD RW, przetestowanego w poprawnej współpracy z zewnętrznym portem USB serwera.

	11. Zarządzanie systemem
	Diagnostyka za pomocą panelu wyświetlającego oraz modułu zarządzania, desygnowanego przez producenta sprzętu. 

	12. Bezpieczeństwo
	Zainstalowany Trusted Platform Module 1.2.

	13. Wspierane systemy operacyjne
	Min. Microsoft Windows Server 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 6, VMware ESX 5 oraz system zaproponowany przez Wykonawcę jako system do wirtualizacji. 

Oferowany serwer musi się znajdować na liście urządzeń wspieranych przez producenta oferowanego systemu wirtualizacji. 

	14. Waga
	W pełnej zamawianej konfiguracji nie przekraczająca 8 kg.


2.4 macierz dyskowa (sztuk 1):
	Element
	Wymagania

	1. Obudowa
	Typu rack 19", wysokość nie przekraczająca 3U. 

	2. Kontrolery macierzowe
	Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active , wyposażone w minimum 4GB cache na kontroler ( możliwość upgrade do 8 GB). 

Każdy kontroler udostępniający minimum dwa złącza Fibre Channel co najmniej 8 Gbps do bezpośredniego podłączenia switchy Fibre Channel lub serwerów. Wymagane jest, aby architektura wewnętrzna macierzy wykorzystywała standard SAS 2.0.

	3. Dyski macierzy
	Kieszenie wysuwane na co najmniej 24 dyski.

Zamontowane co najmniej 24 sztuki dysków, hot-swap SAS6 Gbit/s 2,5 " 10 k o pojemności min. 600 GB

Dwa dyski zapasowe użytego typu dostarczone osobno - poza macierzą ( traktowane jako  zapasowe). Macierz musi obsługiwać dyski SSD (o pojemnościach 200GB i 400GB), SAS (o pojemnościach 300GB, 600GB, 900GB) i NL-SAS lub SATA (o pojemnościach 1TB, 2TB, 3TB) pozwalając na rozbudowę do co najmniej 120 dysków. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” i 3,5”.  Macierz musi umożliwiać mieszanie dysków SAS, NL-SAS i SSD w ramach jednej półki dyskowej. 

	4. Poziomy RAID
	Obsługa RAID 0, 1, 5, 6 i 10 z możliwością zmiany ustawień. 

	5. Ilość LUN
	Min. 256 LUN o rozmiarze LUN nie mniej niż 8TB z poziomu macierzy dyskowej. Funkcjonalność dynamicznej allokacji przestrzeni dyskowej większej niż jest dostępna fizycznie oraz możliwość wyłączenia tej funkcjonalności dla wybranych LUN.

	6. Możliwość rozbudowy
	Min. 1 port SAS 6 Gbit/s lub dedykowany port FC do podłączenia dodatkowych półek dyskowych.

W ramach oferty należy zapewnić Zamawiającemu niezbędne licencje wraz ze wsparciem serwisowym, umożliwiające rozbudowę macierzy do maksymalnie przewidzianej pojemności oraz maksymalnie możliwej ilości obsługiwanych partycji logicznych (min. 6), przewidzianych przez producenta dla oferowanego produktu.

	7. Cache
	Pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami. Pamięć „cache” przeznaczona dla procesu zapisu musi być zabezpieczona przed skutkami awarii jednego z kontrolerów.

	8. Kopie danych
	Macierz musi obsługiwać min 60 kopii migawkowych na macierz. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie dostawy. Kopie danych typu „snapshot” muszą być wykonywane przez macierz jako pojedyncza operacja w co najmniej trzech możliwych trybach:

- kopia pełna,

- kopia wskaźnikowa,

- przyrostowa kopia pełna.

Macierz musi mieć możliwość odtworzenia zawartości wolumenu logicznego z kopii typu „snapshot” bez konieczności kopiowania danych za pośrednictwem serwera.

	9. Zarządzanie macierzą
	Min. 2 kontrolery macierzowe wyposażone w moduły zarządzające z dedykowanym portem do zarządzania RJ-45. W przypadku awarii jednego z kontrolerów

zarządzanie macierzą poprzez port RJ-45 dostępny w drugim kontrolerze macierzowym. 

Wymagane jest dostarczenie oprogramowania zarządzającego macierzy i zainstalowanie go na jednym z serwerów wirtualnych lub jako osobnej jednostki wirtualnej.

Zarządzanie musi być dostępne zarówno z poziomu linii komend (CLI) jak i z poziomu interfejsu graficznego (GUI). 

	10. Redundancja elementów
	Pełna redundancja zasilania i wentylacji ( możliwość nieprzerwanej i nieograniczonej czasowo pracy w przypadku uszkodzenia pojedynczego punktu). Macierz musi posiadać następujące komponenty wymienialne w trybie “hot-plug” (bez przerywania pracy macierzy):

HDD, kontrolery macierzowe, wentylatory i zasilacze.

	11. Pobór mocy
	Nie większy niż 400 W.

	12. Zgodność programowa
	Zgodność z oferowanym systemem wirtualizacji i - w jego ramach -  z maszynami wirtualnymi, pracującymi co najmniej pod kontrolą : Microsoft Windows Server 2003, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2012, Red Hat Linux(32/64).
 Zaoferowana macierz musi się znajdować na liście urządzeń wspieranych przez oferowany system wirtualizacji (zgodnie z listą producenta oprogramowania). 


2.5 biblioteka taśmowa (sztuk 1):
	Element
	Wymagania

	1. Obudowa
	Typu rack 19 ", wysokość do 2 U, głębokość nie przekraczająca 80 cm

	2. Pojemność biblioteki
	Min.  20 slotów na kasety LTO Ultrium 5, maksymalna pojemność zapisu do 36 TB  w trybie native
Co najmniej 1 „ mail slot” (I/O slot), umożliwiający wymianę pojedynczej taśmy bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka z taśmami

	3. Rodzaj napędu
	 LTO Ultrium 5, natywny interfejs 8 Gbps Fibre Channel (stosowanie konwerterów SCSI-to-Fibre Channel jest niedopuszczalne). Napęd z mechanizmem automatycznie dostosowującym prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie przynajmniej 40-140 MB/s.

	4. Rozpoznawanie kaset
	Czytnik kodów kreskowych, w komplecie dostawy wydrukowane kody samoprzylepne na min. 50 szt. kaset

	5. Dostarczone nośniki
	LTO Ultrium 5 (minimalna pojemność pojedynczej taśmy bez kompresji danych 1500 GB), dostarczone w ilości zapewniającej wykonywanie backupów zgodnie z opisanymi politykami backupu (lecz nie mniej niż 11 sztuk).

	6. Kasetka czyszcząca
	LTO Ultrium cleaning cartridge - 2 sztuki, jedna zamontowana w bibliotece i uwzględniona w polityce regularnego czyszczenia, druga zapasowa.

	7. Oprogramowanie zarządzające
	Możliwy dostęp zdalny, monitorowanie stanu biblioteki i napędu, konfiguracja i rekonfiguracja biblioteki 

	8. Inne wymagania
	Biblioteka musi wykorzystywać pamięć typu chip-memory w kasetach do przechowywania informacji statystycznych, aby przewidywać możliwość wystąpienia awarii napędu czy uszkodzenia nośnika


2.6.  Osprzęt do zarządzania
Zamawiający wymaga, aby wraz z całością zamówienia został dostarczony i zainstalowany w szafie rack zestaw: 

- półka wysuwana, 

- monitor ekranowy 19 ", 

- klawiatura, 

- mysz, 

- przełącznik (monitor/mysz/klawiatura), wyposażony w niezbędną ilość portów, pozwalających na dołączenie urządzeń fizycznych oferowanego systemu oraz dodatkowo - znajdujących się w przyległej szafie rack - trzech innych urządzeń typu komputer, należących do Zamawiającego. 

W komplecie dostawy musi znajdować się  zestaw kabli o niezbędnej długości. Całość powinna pozwalać na przełączanie konsoli (wraz z klawiaturą i myszą) pomiędzy wszystkimi wymienionymi urządzeniami.

W przypadku zestawu składającego się z urządzeń oddzielnych, montaż na półce musi być wykonany w sposób stabilny - nie powodujący przemieszczania urządzeń w trakcie wysuwania półki.

2.7.  Oprogramowanie wirtualizacyjne:

2.7.1. Opis ogólny oprogramowania wirtualizacyjnego: 
Wszystkie  serwery kasetowe,  macierz i elementy pomocnicze muszą być włączone do układu wirtualizacji, pozwalając w razie potrzeby na migrację "w locie" zainstalowanych maszyn wirtualnych i oprogramowania typu "appliance" wraz z zawartością na inny serwer kasetowy. W przypadku wystąpienia konieczności takiej migracji, zakłada się, iż w sposób automatyczny (inicjowany przez odpowiedni program monitorujący stan systemu) odbywać się ona będzie preferencyjnie z serwera nr 1 na serwer nr 3 oraz z 2 na 3, a w sposób ręczny - bez ograniczeń kierunku.  Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią redundancję i nadmiarowość zasobów tak, aby w przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim świadczone zostały przełączone bezproblemowo na inne serwery infrastruktury.

Zamawiający uważa, że wymagania w zakresie wirtualizacji spełnia pakiet oprogramowania wirtualizacyjnego VMware vSphere 5 Essentials Plus  lub równoważny. 
Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny musi udowodnić spełnienie wszystkich warunków określonych w SIWZ. 
2.7.2. Kryteria równoważności dla oprogramowania wirtualizacyjnego :

1. Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym, bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych

2. Licencje powinny obejmować co najmniej trzy dwuprocesorowe serwery zastosowanego typu i powinny umożliwiać obsługę 32 GB pamięci wirtualnej vRAM per procesor czyli 192 GB pamięci wirtualnej vRAM łącznie (pamięć wirtualna vRAM traktowana jako pamięć, która jest wykorzystywana przez włączone wirtualne maszyny).

3. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi co najmniej 20 instancji wirtualnych systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej.

4. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 1-8 procesorowych.

5. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 1 TB pamięci operacyjnej RAM.

6. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych.

7. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć co najmniej 4 porty szeregowe i 3 porty równoległe i 20 urządzeń USB .

8. Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.

9. Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej.

10. Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: MS-DOS 6.22, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows Vista , Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8, SLES 10, SLES9, SLES8, Ubuntu 7.04, RHEL 5, RHEL 4, RHEL3, RHEL 2.1, Solaris 10, Solaris 9, Solaris 8, OS/2 Warp 4.0, NetWare 6.5, NetWare 6.0, NetWare 6.1, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Ubuntu 7.04, SCO OpenServer, SCO Unixware, FreeBSD,

11. Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera, w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji.

12. Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy.

13. Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej jak też jako gotowa, wstępnie skonfigurowana, maszyna wirtualna tzw. virtual appliance.

14. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach), powinno też umożliwiać przechowywanie i wyświetlanie takich danych co najmniej do 1 roku wstecz.

15.Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot), na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania pracy instancji.

16. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.

17. Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory.

18. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (np. wgrywania krytycznych poprawek) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn.

19. Rozwiązanie musi zapewniać taki mechanizm bezpiecznego uaktualniania aplikacji i systemów operacyjnych wirtualnych maszyn, poprzez który można wprowadzać poprawki na pojedyncze wirtualne maszyny jak i na całe grupy wirtualnych maszyn. Dla bezpieczeństwa wspomniany mechanizm musi pozwalać na automatyczne wykonywanie kopii migawkowych przed aktualizacją.

20. Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej z kilku dostępnych ścieżek.

21. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać wykonywanie co najmniej 4 takich procesów przenoszenia jednocześnie.

22. Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA) aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym.

23. System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów. Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej.

24. Wirtualne przełączniki muszą obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN)

25.  Powinien być zapewniony dostęp do nieodpłatnej aktualizacji oprogramowania (update) i wsparcia przez okres co najmniej 3 lat. Wszystkie licencje musza być udzielone na czas nieokreślony i  zarejestrowane w systemie. 

2.8.  Oprogramowanie wirtualnych systemów operacyjnych na serwerach nr 1 i 2

2.8.1 Opis ogólny systemów operacyjnych 
Ze względu na konieczność współpracy istniejącego pakietu oprogramowania emisyjnego d'accord radio broadcasting suite (oraz jego pakietów pomocniczych ) z systemami operacyjnymi komputerów, zgodnie z referencjami producenta oprogramowania d'accord radio broadcasting suite i autoryzowanego serwisu firmy d'accord ( z którym Zamawiający ma podpisaną umowę dotyczącą serwisu),  Zamawiający wymaga dostawy i instalacji niniejszego oprogramowania:
1. 2 szt. (dwa) pakiety, zainstalowane jako maszyny wirtualne - system operacyjny MS Windows Server 2012 Standard English lub równoważny, umożliwiające dla każdej maszyny, dostęp do zainstalowanych maszyn i wykorzystanie zasobów, nie mniej niż 130 użytkowników  z co najmniej 80 stacji roboczych ( potwierdzone odpowiednim dokumentem licencyjnym ze wskazanym modelem licencjonowania, z możliwością rozszerzenia licencji w przypadku zwiększenia liczby użytkowników). 
2. 1 szt. (jeden) pakiet, zainstalowany jako maszyna wirtualna - system operacyjny MS Windows Server 2012 Standard English lub równoważny, umożliwiający dostęp do zainstalowanych maszyn i wykorzystanie zasobów, dla co najmniej 15 jednoczesnych użytkowników z co najmniej 30 stacji roboczych (potwierdzone odpowiednim dokumentem licencyjnym ze wskazanym modelem licencjonowania, z możliwością rozszerzenia licencji w przypadku zwiększenia liczby użytkowników). 
Zamawiający posiada wiedzę, iż funkcjonalność systemu operacyjnego Windows Server 2012  Standard spełnia jego oczekiwania w obecnej chwili. Jeżeli oferent zaoferuje system inny, ale spełniający podane poniżej kryteria równoważności, oraz w pełni współpracujący z bazą danych MS SQL Server 2012 SNGL OLP NL English i pakietem oprogramowania d'accord radio suite, to taki system również spełni oczekiwania zamawiającego.

2.8.2 Kryteria równoważności dla wirtualnych systemów operacyjnych:

1. Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC.

2. Usługi katalogowe pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe, serwery).

3. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze oraz dystrybucja ustawień i polityk zabezpieczeń.

4. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej.

5. Obsługa PKI (Centrum Certyfikacji, obsługa klucza publicznego i prywatnego).

6. Szyfrowanie plików i folderów.

7. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).

8. Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów.

9. Serwis udostępniania stron WWW.

10. Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management).

11. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6).

12. Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i nie wymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows.
2.9.  Oprogramowanie bazodanowe do instalacji na serwerach wirtualnych :
Ze względu na konieczność współpracy istniejącego pakietu oprogramowania emisyjnego d'accord radio broadcasting suite (oraz jego pakietów pomocniczych ) z systemem bazodanowym serwera, zgodnie z referencjami producenta oprogramowania d'accord radio broadcasting suite i autoryzowanego serwisu firmy d'accord (z którym Zamawiający ma podpisaną umowę dotyczącą serwisu) oraz dla zapewnienia pełnej zgodności zgromadzonych dotychczas zasobów z funkcjonalnością nowej bazy danych,  Zamawiający wymaga dostawy jednego pakietu systemu bazodanowego Microsoft SQL Server Standard 2012 SNGL OLP NL English, z prawem do ewentualnego późniejszego downgrade do analogicznego produktu 2008. 

Wymagane jest zainstalowanie licencji dostępowych, pozwalających na dostęp nie mniej niż 130 użytkowników  z co najmniej 60 stacji roboczych (potwierdzone odpowiednim dokumentem licencyjnym ze wskazanym modelem licencjonowania, z możliwością rozszerzenia licencji w przypadku zwiększenia liczby użytkowników).

Ze względu na konieczność współpracy zainstalowanego u Zamawiającego  pakietu oprogramowania antywirusowego i systemu rozliczeń poemisyjnych, z systemem bazodanowym serwera, dla zapewnienia pełnej zgodności zgromadzonych dotychczas zasobów z funkcjonalnością nowej bazy danych,  Zamawiający wymaga dostawy i instalacji jednego pakietu systemu bazodanowego Microsoft SQL Server 2012 Express English, z prawem do ewentualnego późniejszego downgrade do analogicznego produktu 2008. 
2.10.  Oprogramowanie do wykonywania backupów i kopii bezpieczeństwa
2.10.1. Wymagania ogólne :

Oprogramowanie  powinno pełnić dwie funkcje:

a. wykonywanie backupów systemów operacyjnych serwerów kasetowych, elementów systemu wirtualizacji oraz hostów wirtualnych, z możliwością dodawania kolejnych backupów podanego rodzaju,

b. wykonywanie kopii bezpieczeństwa zgromadzonych zasobów - w szczególności backupów opisanych w punkcie „a” oraz  kopii migawkowych - na kasety w bibliotece taśmowej.
2.10.2.Wymagania programowe :
1. Przechowywanie konfiguracji polityk zabezpieczeń oraz informacji o wykonanych kopiach, harmonogramach oraz nośnikach powinno odbywać się w relacyjnej bazie danych. Ze względów bezpieczeństwa system powinien mieć możliwość wykonania mirroring’u tej bazy danych, co najmniej na poziomie logów transakcyjnych. System backupu musi w sposób automatyczny i bezobsługowy optymalizować parametry pracy swojej bazy danych.

2. tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych z wykorzystaniem SAN (Storage Area Network) – dane będą przesyłane do i z serwera kopii zapasowych bez obciążania LAN (sieci TCP/IP).

3. Możliwość integracji z mechanizmami sprzętowego szyfrowania nośników taśmowych

4. Możliwość nieodwracalnego usunięcia kopii danych z systemu przez zamazanie nośników magnetycznych.

5. Możliwość komunikacji z klientem systemu kopii zapasowych za pomocą protokołu SSL.

6. Możliwość jednoczesnego zapisu i odczytu danych z dyskowych urządzeń składowania.

7. Możliwość wykorzystania wielu strumieni zapisu podczas procesu tworzenia kopii zapasowej bazy danych serwera kopii zapasowych w celu przyśpieszenia wykonywania kopii

8. Możliwość sprawdzania poprawności danych podczas procesu zapisu/odczytu z urządzeń taśmowych

9. Możliwość replikacji danych (zapasowych kopii oraz informacji o klientach) na drugi serwer kopii zapasowych.

10. Możliwość zapisu danych podczas wykonywania kopii zapasowej na co najmniej 2 urządzenia (dwa obszary składowania danych).

11. Proces tworzenia kopii zapasowej oraz odtwarzania danych powinien być procesem transakcyjnym. Jednocześnie musi istnieć możliwość wykonani kopii zapasowej na taśmy w trakcie pracy systemu bez konieczności ograniczania jego funkcjonalności.

12. możliwość definiowania w sposób centralny polityki tworzenia kopii zapasowych, tj. określenia, jakie dane, kiedy i gdzie powinny być składowane (definiowanie harmonogramu backup’u).

13. raz zdefiniowana polityka backupu powinna być wykonywana w sposób automatyczny, bez konieczności ingerencji operatora. Powinno także być możliwe zadanie i wykonywanie określonej akcji (uruchomienie polecenia lub skryptu) na zabezpieczanym systemie, przed i po zadaniu backupowym (np. zatrzymanie procesów, wykonanie backupu i ponowne uruchomienie).

14. Uwzględnianie w politykach backupu w maksymalnym stopniu zasady wykonywania kopii zapasowych w sposób przyrostowy – pierwsza kopia powinna być kopią całkowitą a kolejne powinny zawierać jedynie dane, które uległy modyfikacji. 

15. możliwość zdefiniowania czasu ważności kopii danych, tj. czasu po którym kopie te zostaną automatycznie usunięte oraz definiowanie maksymalnej ilości wersji zabezpieczanych plików. W razie przekroczenia limitu z repozytorium powinny być usuwane wersje najstarsze.

16. możliwość jednoczesnego tworzenia kopii zapasowych na różnego rodzaju nośniki (taśmy, dyski).

17. Możliwość jednoczesnego tworzenia kopii zapasowych z wielu klientów (zasobów) na urządzenia dyskowe. System bez ingerencji operatora powinien przenieść dane z dysków na taśmy w przypadku osiągnięcia zdefiniowanego poziomu wypełnienia przestrzeni dyskowej serwera kopii zapasowych.

18. Możliwość tworzenie kopii zapasowych (on-line) z serwera pocztowego MS Exchange, bez konieczności zatrzymywania pracy serwera 

19. Możliwość odzyskiwania pojedynczych obiektów MS-Exchange (skrzynek pocztowych, e-maili, załączników) bez konieczności odtwarzania całych baz danych.

20. Możliwość tworzenie kopii zapasowych (on-line) z serwerów baz i aplikacji MSSQL, Oracle, SAP, MS SharePoint, DB2, Informix, bez konieczności zatrzymywania pracy serwera bazy danych

21. Możliwość integracji z VCB (VMware Consolidated Backup), vStorage API lub analogicznymi rozwiązaniami proponowanego rozwiązania równoważnego z VMware, oraz możliwość odtworzenia wirtualnych maszyn z poziomu klienta systemu backupu, a także możliwość wykonywania kopii zapasowej danych zgromadzonych na serwerze kopii zapasowych i możliwość odtworzenia z nich kompletnego środowiska wirtualnego w przypadku awarii serwera.

22. Możliwość integracji z technologią CBT (changed block trakcing) środowiska vSphere oraz VMware ESX lub analogiczną technologią środowiska równoważnego

23. Możliwość wykonywania wyłącznie przyrostowych kopii zapasowych maszyn wirtualnych środowiska VMware/vSphere (lub równoważnego), bez konieczności okresowego wykonywania kopii pełnych.

24. W przypadku wykonywania kopii zapasowych danych serwerów MS Exchange oraz MS SQL obsługiwanych przez serwery wirtualne VMware/vSphere (lub równoważne), oprogramowanie musi zapewniać, jako integralną funkcję, czyszczenie logów transakcyjnych serwerów zarządzających danymi (odpowiednio MS Exchange lub MS SQL) w wypadku poprawnego wykonania kopii  maszyny wirtualnej obejmującej spójną kopię baz danych.

25. Możliwość zarządzania wykonywaniem kopii zapasowych maszyn wirtualnych VMware/vSphere (lub równoważnych), za pomocą dodatku ("plug-in") instalowanego w konsoli graficznej Center (lub równoważnego).

26. Możliwość utworzenia dodatkowego obszaru składowania danych na wybranym urządzeniu (systemie dyskowym, bibliotece taśmowej lub wirtualnej bibliotece taśmowej - VTL),  zawierającego wyłącznie aktualne (lub najnowsze) wersje istniejących plików na zabezpieczanych systemach. Proces uaktualniania tego dodatkowego składowiska kopii powinien odbywać się automatycznie, bez konieczności komunikacji pomiędzy serwerem backupów i systemem zabezpieczanym (korzystając z danych już zeskładowanych w systemie kopii zapasowych). W przypadku przechowywania danych na kasetach system powinien umożliwiać przeprowadzenie tego procesu bez konieczności wykorzystania  (tymczasowego lub stałego) przestrzeni dyskowej.

27. Tworzenie dodatkowych instancji kopii w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem urządzenia dyskowego lub nośnika magnetycznego używanego do przechowywania kopii zapasowych.

28. Musi być przewidziane zarządzanie politykami retencji na poziomie grup systemów, pojedynczych systemów, systemów plików/woluminów dyskowych, katalogów, pojedynczych plików i obiektów, wzorców nazw plików i ścieżek dyskowych. 
29. brak konieczności wyłączania lub blokowania dostępu do urządzeń podczas wykonywania backupów i kopii bezpieczeństwa

30. możliwość szybkiego odtworzenia stanu bazy danych MS SQL systemu emsyjnego  i plików systemu emisyjnego ( w tym zgromadzonych zasobów dźwiękowych) - punkt powrotu do stanu sprzed  max. 12 godzin, następne punkty powrotu co kolejne 12 godzin aż do min. 1 miesiąca

31. możliwość szybkiego odtworzenia stanu innych elementów systemu wirtualizacji  - punkt powrotu do stanu sprzed  max. 24 godzin, następne punkty powrotu co kolejne 24 godzin aż do min. 1 miesiąca

32. przez szybkie odtworzenie rozumiane jest odtworzenie z elementów aktualnie znajdujących się w macierzy i bibliotece taśmowej.

33. możliwość odtworzenia stanu sprzed więcej niż 1 miesiąca ( do min. 3 miesięcy wstecz, z rastrem 24h), z wykorzystaniem nośników wymiennych, znajdujących się poza systemem wirtualizacji - w szafie ogniowej

34. możliwość szybkiego wykonania pełnego backupu wybranych elementów lub całości systemu na specjalny zestaw taśm
35. możliwość ciągłego zabezpieczenia danych z wybranych (działających) stacji roboczych (tworzenia kopii zapasowej w momencie modyfikacji pliku).
36. możliwość zadeklarowania nowych polityk backupu, obejmujących zbiory gromadzone na macierzy

37. możliwość odtwarzania pełnych elementów systemu, folderów i pojedynczych plików, także do wskazanej lokalizacji - innej niż źródłowy system, katalog lub z nową nazwą pliku. a także wznowienia przerwanego zadania odtwarzania z pominięciem już odtworzonych danych.

38. możliwość odtworzenia pojedynczego obiektu z Microsoft Active Directory bez restartu serwera
39. przechowywanie jednej aktualnej ( zgodnie z powyższymi warunkami) kopii bezpieczeństwa bezpośrednio w bibliotece taśmowej
40. wykorzystanie dodatkowych kopii do składowania off-site (poza lokalizacją chronionych systemów) i zarządzanie rotacją nośników używanych w tym procesie, w szczególności przechowywanie jednej pełnej kopii bezpieczeństwa na kasetach w lokalizacji poza biblioteką. Kopia taka byłaby uaktualniania jeden raz w tygodniu.  Obsługa uaktualnienia powinna być zautomatyzowana, ingerencja operatora wymagana tylko do wyjęcia lub włożenia wskazanych przez system kaset, ewentualnie zatwierdzenia czynności, bez konieczności pracy z linii komend.

41. zastosowana redukcja objętości zapisywanych danych - z wykorzystaniem możliwości kompresji oraz  deduplikacji danych źródłowych i docelowych. Przez deduplikację jest rozumiana automatyczna minimalizacja redundancji danych składowanych po stronie serwera (tzw. deduplikacja danych na systemie docelowym) – mechanizm musi być wbudowany w oprogramowanie

42. automatyczne optymalizowanie położenia danych na taśmach pod kątem wykorzystania nośników - zapewnienie średniego wykorzystania kaset dostępnych do przechowywania danych na poziomie min 70%.
43. automatyczne defragmentowanie danych na kasetach rozumiana jako możliwość włączenia mechanizmu minimalizującego rozproszenie danych pochodzących z określonego zasobu na nośnikach; możliwość stosowania tego mechanizmów dla następujących klas zasobów: 
- system plików wolumin dyskowy, 
- host (klient systemu kopii zapasowych),
- grupa hostów.
Funkcja ta powinna gwarantować minimalną ilość niezbędnych operacji montowania nośnika przy odzyskiwaniu danych z określonego zasobu.

44. Możliwość definiowania kryteriów alarmów na podstawie dowolnych danych systemu backupu.

45. Monitorowanie i raportowanie o zadaniach (harmonogramach) oraz o wykorzystaniu zasobów systemowych i zarządzanych pamięci masowych.
46. wykonanie backupów  raportowane poprzez e-mail, z podaniem wyniku poprawności wykonania
47. Możliwość automatycznego wykonywania uaktualnienia oprogramowania klienta backupu i zarządzania tym procesem z centralnej konsoli
2.10.3.Wymagania  licencyjne:
1. Dostarczone licencje muszą umożliwiać obsługę co najmniej 16 napędów taśmowych

2. Ze względu na koniecznośc zapewnienia możliwości rozwoju systemu, dostarczone licencje muszą umożliwiać obsługę co najmniej 400 slotów w bibliotece taśmowej, oraz muszą zapewnić możliwość składowania danych w ilości 50 TB po stronie systemu backupu bez ograniczenia ilości backupowanych serwerów. 

3. Następujące funkcjonalności muszą być objęte licencjami (w ramach limitu rozmiaru składowanych kopii zapasowych):
- kopie on-line MS SQL, MS Exchange, Oracle 9i i 10g, DB2, Informix, Lotus Notes
- możliwość odzyskiwania pojedynczych obiektów MS-Exchange (skrzynek pocztowych, e-maili, załączników) bez konieczności odtwarzania całych baz danych.
- możliwość replikacji danych (kopii zapasowych i metadanych) pomiędzy dwoma lub więcej serwerami kopii zapasowych
- możliwość wykonywania kopii zapasowych z wykorzystaniem medium FC (SAN) – bezpośrednio z backupowanego hosta na wirtualny lub fizyczny napęd taśmowy
- przenoszenie danych z pamięci dyskowych systemów Unix/Linux z systemem plików GPFS na inne pamięci masowe (np. taśmy magnetyczne, kasety ) w sposób transparentny dla użytkowników (tzw. HSM)
- możliwość sterowania procesem backupu danych SAP na pamięci masowe zarządzane przez system backupu za pomocą narzędzi brtools; moduł integracji z tymi narzędziami musi mieć postać binarną (rozwiązania skryptowe nie są tu dopuszczane).
3 . Warunki dostawy sprzętu i oprogramowania

1) Oferowane serwery, switche, chassis, macierz dyskowa i biblioteka powinny być w całości wyprodukowane i fabrycznie zmontowane (w konfiguracji spełniającej wymagania minimalne zawarte w niniejszej specyfikacji) przez jednego producenta oraz trwale oznaczone jego logo i objęte jego serwisem gwarancyjnym. Zaoferowane serwery muszą pochodzić z najnowszej, dostępnej na dzień składania ofert, linii oferowanej przez producenta do sprzedaży na rynek polski i  muszą być oparte na identycznej platformie sprzętowej. Cały sprzęt ma być zakupiony albo bezpośrednio u producenta albo w oficjalnym kanale dystrybucji producenta, przeznaczonym na rynek polski, wraz  z odpowiednim pakietem usług wymaganych przez Zamawiającego.

2) Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie używany wcześniej w innych projektach. 

3) Zaoferowana platforma sprzętowa powinna umożliwić Zamawiającemu zwirtualizowanie środowiska przy zastosowaniu oprogramowania do wirtualizacji będącego również przedmiotem niniejszego postępowania. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność, aby zaproponowana przez niego koncepcja (zgodna z wymaganiami minimalnymi określonymi przez Zamawiającego) umożliwiała skuteczne zainstalowanie oprogramowania do wirtualizacji i jednocześnie umożliwiała zastosowanie funkcjonalności VMware Fault Tolerance (lub równoważnej) dla wymaganej ilości serwerów wirtualizacyjnych (fizycznych) i maszyn wirtualnych, utworzonych w systemie wirtualizacji .
4.  Wdrożenie :
4.1. Wymagania wstępne :
1. Prace wymagające przerw w dostępie do aktywnych zasobów macierzowych i bazodanowych systemu produkcyjnego Zamawiającego będą mogły być realizowane w dni robocze w godzinach 00:00 – 04:00, 

2. Prace wymagające dostępu do serwerowni Radia Olsztyn mogą odbywać się w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 – 16:00. Realizacja  w innych dniach i  godzinach powinna być poprzedzona poinformowaniem Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem. 

3. Zamawiający wymaga aby prace instalacyjno-wdrożeniowe uwzględniały specyfikę działalności rozgłośni radiowej (praca z dźwiękiem) i były przeprowadzone w sposób w możliwie minimalnym stopniu zakłócającym przebieg  jej codziennej pracy. 
4.2. Stan obecny
W celu wstępnego przygotowania procedury wdrożenia, Zamawiający podaje niezbędne dane, dotyczące obecnie użytkowanej w jego siedzibie  infrastruktury sprzętowo - programowej

1) 5 serwerów typu IBM x3650 ,w tym  2 maszyny 2-procesorowe ( Xeon MV 3,2 GHz), RAM 3 GB,  2 maszyny 1- procesorowe ( Xeon MV 3,2 GHz), RAM 3 GB, 1 maszyna z 1 procesorem Xeon E5335 2,0 GHz , 2 GB RAM.  Na określonych serwerach jest  zaimplementowana : rola serwerów  domenowych z AD i WINS, rola nodów clustra niezawodnościowego dla potrzeb systemu emisyjnego, rola serwera dla programów uzytkowych, opartych na bazie danych MS SQL,

2) dwie macierze dyskowe IBM DS 3200 ( pojemność 3,6 TB każda). Obecna zajętość 
macierzy przez pliki pakietu daccord radio broadcasting suite wynosi 1,8 TB,

3) biblioteka taśmowa IBM TS3100 LTO3.

Połączenia podanych wyżej urządzeń zrealizowane poprzez LAN, SAS oraz SCSI 

zastosowane switche typ HP E5412 zl z modułami HP SFP+ y2zl i typ HP 3500 yl.

4.3. Wymagana konfiguracja sprzętowo - programowa
Zamawiający wymaga zainstalowania i konfiguracji następującego oprogramowania: 
1. Serwer kasetowy nr 1 : system wirtualizacyjny hosta, zainstalowany na wewnętrznym USB Hypervisor key, z przydzielonymi z poziomu systemu wirtualizacyjnego zasobami niezbędnymi do pracy następujących maszyn wirtualnych :


a.  zainstalowany i skonfigurowany Windows Server 2012 R2 Standard (dostęp nie 
mniej niż 130 użytkowników  z co najmniej 80 stacji roboczych) lub równoważny,  z 
rolami : serwer domeny (DC) , Active Directory, serwer wydruków,  serwer 
DHCP, 
z 
zainstalowanym MS SQL 2012 wersja Express, 
oprogramowaniem do
     wykonywania 
backupów, oprogramowaniem kontrolnym 
dla macierzy, ewentualnie innym 
oprogramowaniem niezbędnym do poprawnej pracy systemu wirtualizacyjnego. 
Dodatkowe 
oprogramowanie, w tym :  część serwerową dla scentralizowanego system antywirusowego, 
oprogramowanie systemu informacji prawnej, oprogramowanie  podsystemu rozliczeń 
HARP,  zainstaluje Zamawiający (w porozumieniu z Wykonawcą) na ostatnim etapie 
wdrożenia, przed odbiorem 
końcowym.


b. ewentualne inne oprogramowanie, niezbędne do poprawnej pracy systemu 
wirtualizacyjnego(  także typu  appliance)



c. zmigrowany z istniejącej maszyny fizycznej ( procesor Intel Xeon 
E5335 2 
GHz (IBM X-series 3650), RAM 2 GB, HDD 280 GB) system operacyjny Windows 
2003 Server Standard En SP2 32-bit, MS SQL 2005 9.00.3080.00 SP2 Enterprise 
Edition z nałożonym systemem FK 

2. Serwer kasetowy nr 2 : system wirtualizacyjny hosta, zainstalowany na wewnętrznym USB Hypervisor key. Na bazie systemu wirtualizacyjnego działające maszyny wirtualne:


a. zainstalowany i skonfigurowany Windows Server 2012 R2 Standard (dostęp nie 
mniej niż 130 użytkowników  z co najmniej 80 stacji roboczych) lub równoważny, z
     przydzielonymi z poziomu 
systemu wirtualizacyjnego zasobami : 24 GB pamięci
     operacyjnej, 4 TB pamięci dyskowej,  zainstalowany MS SQL 2012 Standard i ewentualnie 
inne oprogramowanie, niezbędne do poprawnej pracy systemu wirtualizacyjnego.  
Ponieważ MS SQL Server jest przewidziany do zaimportowania danych z  pakietu 
emisyjnego  d' accord, radio suite, importu i ostatecznej konfiguracji dokona 
Zamawiający na ostatnim etapie wdrożenia, przed odbiorem końcowym. 


b. ewentualne inne oprogramowanie, niezbędne do poprawnej pracy systemu 
wirtualizacyjnego(  także typu  appliance)



c. zmigrowany z istniejącej maszyny fizycznej ( procesor Intel 1,6 GHz E2140, RAM  512
     MB, HDD 150 GB) system operacyjny Windows XP Professional 2002, z 
nałożonymi pakietami obsługującymi pobieranie depesz agencyjnych.

3. Serwer kasetowy nr 3 : system wirtualizacyjny hosta, zainstalowany na wewnętrznym USB Hypervisor key, z przydzielonymi z poziomu systemu wirtualizacyjnego zasobami niezbędnymi do pracy zainstalowanych maszyn wirtualnych :

a. zainstalowany i skonfigurowany Windows Server 2012 R2 Standard , i na jego bazie ewentualnie 
inne oprogramowaniem niezbędne do poprawnej pracy systemu wirtualizacyjnego.  (dostęp nie mniej niż 15 użytkowników  z co najmniej 30 stacji roboczych) lub równoważny jako system operacyjny do połaczeń poprzez kanał VPN


b. ewentualne inne oprogramowanie, niezbędne do poprawnej pracy systemu 
wirtualizacyjnego(  także typu  appliance)


c. trzy instancje systemów Linux do obsługi programów pomocniczych, zainstalowane przez  Zamawiającego na ostatnim etapie wdrożenia, przed odbiorem końcowym. 

d. zmigrowany  z istniejącej maszyny fizycznej ( procesor Intel Pentium 4 2,66 GHz IBM X-series 205, RAM 1GB, HDD 34 GB mirrorowane), Windows 2000 Server SP4 En, obsługujący bazę danych pakietu NOA,  
4.4. Przebieg wdrożenia
W ramach realizacji Zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca :

1. Opracował szczegółową propozycję przebiegu procesu wdrażania, z uwzględnieniem poniżej przedstawionych czynności. Dopuszczalna jest zmiana kolejności czynności w uzgodnieniu z Zamawiającym.

2. Przeprowadził szkolenie przygotowawcze dla administratorów Zamawiającego.

3. Dostarczył sprzęt i oprogramowanie (w tym niezbędne sterowniki do zaoferowanego sprzętu wraz z wliczoną w cenę oferty ich aktualizacją w czasie trwania okresu gwarancyjnego.

4. Zainstalował i skonfigurował dostarczony sprzęt i oprogramowanie w siedzibie Zamawiającego i we wskazanym przez niego miejscu (w tym:  osadzenie nowego sprzętu w szafach rack, przyłączenie zasilania, podłączenie okablowania sygnałowego do konsol KVM, przyłączenie sieci LAN/SAN).  Demontażu niezbędnej ilości istniejącego sprzętu (w celu zwolnienia miejsca do instalacji)  z szaf rack i przeniesienia go do lokalizacji prowizorycznej dokona Zamawiający.

5. Połączył wszystkie nowe urządzenia (serwery wirtualizacyjne, macierze dyskowe, switche konwergentne, bibliotekę ) ze sobą. 

6. Utworzył połączenie z siecią LAN Zamawiającego

7. Utworzył środowisko wirtualizacyjne o wysokiej dostępności, wraz z podsystemem backupów.

8. Przygotował procedury automatycznego i ręcznego przełączenia systemu na zapasowe serwery - na wypadek awarii oraz procedury powrotu do konfiguracji pierwotnej. 

9. Zainstalował na wskazanych maszynach wirtualne maszyny Windows Server 2012 Standard lub równoważne.

10. Zainstalował na wskazanej maszynie wirtualnej MS SQL Server 2012  Standard.

11. Zainstalował na wskazanej maszynie wirtualnej MS SQL Server 2012 Express.

12.  Skonfigurował zainstalowane systemy operacyjne ( w tym : nadanie ról i adresacji IP, skonfigurowanie domeny, migracja użytkowników, stacji roboczych  i polityk dostępu z obecnej domeny).

13. Zmigrował następujące maszyny fizyczne  do maszyn wirtualnych z zachowaniem ich funkcji :

· Windows XP (obsługujący pobieranie depesz agencyjnych)

· Windows Server 2000 (obsługujący bazę NOA)

· Windows Server 2003 ( obsługujący program FK)

14. Wykonał testy wydajnościowe systemu wirtualizacyjnego i przedstawił wyniki. Celem wykonania prób wydajnościowych jest wykazanie przez Wykonawcę, że dostarczony sprzęt po procesie uruchomienia i wdrożenia do eksploatacji odpowiada parametrom użytkowym wymaganym w SIWZ oraz zakładanym przez producenta. W trakcie okresu przeznaczonego na testowanie, Wykonawca przeprowadzi pomiary działającego systemu w oparciu o dobrane przez siebie testy,  zgodne z testami, które wykonuje producent sprzętu. Ponieważ Zamawiający nie ma wiedzy jaki sprzęt i jak platforma wirtualizacyjna zostanie zaoferowana,  w związku z powyższym nie może na etapie konstruowania SIWZ zaproponować konkretnych pomiarów. Przejście do kolejnych czynności jest uwarunkowane poprawnością wyników testów.

15. Przeprowadził szkolenie powdrożeniowe dla administratorów systemu . Szkolenie takie musi odbyć się po wykonaniu testów wydajnościowych.

16. Udostępnił działający system dla Zamawiającego w celu instalacji oprogramowania systemu emisyjnego i programów pomocniczych, na czas nie krótszy niż 5 dni

17. Wykonał końcowe  testy obciążeniowe systemu wirtualizacyjnego ( z zainstalowanym programem emisyjnym daccord radio broadcasting suite) - celem wykazania przez Wykonawcę stabilności działania zainstalowanych systemów -   i przedstawił wyniki. Testy obciążeniowe powinny trwać minimum 3 dni.

18. Sporządził dokumentację nowego środowiska, zawierającą co najmniej informacje o zaimplementowanych rozwiązaniach w zakresie: 

· architektury logicznej systemu 

· architektury fizycznej 

· architektury sieciowej 

· konfiguracji serwerów, macierzy, switchy, biblioteki  i przyłączeń 

· konfiguracji oprogramowania wirtualizacyjnego 

· procedur eksploatacyjnych i administracyjnych ( w tym awaryjnych)

19. Jeśli test obciążeniowy wykaże poprawność działania, sporządził protokół końcowy i przekazał dokumentację.
5 . Sprzęt podlegający odsprzedaży
Zgodnie z punktem 13.1.2 siwz, jednym z kryteriów oceny ofert  jest cena oferowana za odkupiony przez Wykonawcę sprzęt obecnie użytkowany przez Zamawiającego, który będzie podlegał wymianie na sprzęt stanowiący przedmiot niniejszego postępowania.

Zamawiający zaznacza, że odkupienie sprzętu nie jest obligatoryjne ale zaliczenie ceny ewentualnie odkupionego  sprzętu do  kryteriów oceny ofert preferuje (w stopniu określonym wagą kryterium) oferty zawierające opcję zakupu wycofywanego sprzętu. 

Sprzęt podlegający odkupieniu: 
a) 2  szt. serwerów typu IBM x3650 (2- procesorowe,  Xeon MV 3,2 GHz, RAM  3 GB),

b) 2  szt. serwerów typu IBM x3650  (1- procesorowe,  Xeon MV 3,2 GHz, RAM  3 GB),

c) dwie macierze dyskowe IBM DS 3200 (12 dysków po 300 GB każda),

d) biblioteka taśmowa typu  IBM TS3100,

e) 2 szt.  UPS kompaktowy  Eaton PowerWare 9125

Całość sprzętu została wyprodukowana i zainstalowana w roku 2007.

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić do zabrania w swojej siedzibie sprzęt podlegający odsprzedaży,  w terminie nie dłuższym niż 30 dni od chwili podpisania protokołu końcowego. Wykonawca odbierze sprzęt podlegający odkupieniu od Zamawiającego w ciągu 1 tygodnia od chwili udostępnienia.

Przed przekazaniem sprzętu dla Wykonawcy wszelkie dane zapisane na nośnikach zamontowanych w podanym sprzęcie zostaną z nich usunięte.
6. Szkolenia
Zamawiający wymaga przeprowadzenia następujących szkoleń :

1. Szkolenia przygotowawczego - wstępnego, na bazie ogólnych założeń administracji systemem wirtualizacji. Szkolenie jest przewidziane  dla 2 przedstawicieli Zamawiającego (informatyków) w wymiarze 24 godziny ( 4 dni po 6 godzin bez wliczania przerw). Szkolenie może się odbyć w siedzibie Zamawiającego z użyciem specjalizowanej infrastruktury Wykonawcy, udostępnionej lokalnie lub zdalnie, 
2. Szkolenia powdrożeniowego (po procesie uruchomienia i wdrożenia przedmiotu zamówienia, a przed ostatecznym jego odbiorem). Szkolenie jest przewidziane  dla 2 przedstawicieli Zamawiającego (informatyków) w wymiarze 12 godzin ( 2 dni przez 6 godzin, bez wliczania przerw) w siedzibie Zamawiającego na zainstalowanym i działającym systemie produkcyjnym, będącym przedmiotem zamówienia. 
Zakres szkolenia przygotowawczego i powdrożeniowego  powinien obejmować co najmniej :
· architekturę systemu, 

· instalację oraz konfiguracje sprzętu i oprogramowania, 

· zasady licencjonowania oprogramowania,

· zasady tworzenia wirtualnych maszyn, 

· migrację maszyn fizycznych do środowiska wirtualnego,

· funkcjonalność konsoli zarządzającej systemu wirtualizacji,

· integrację systemu z Active Directory, 

· monitorowanie i administrowanie środowiskiem, 

· zarządzanie, wykonywanie backupu i odtwarzania systemu, 

· konserwacje infrastruktury i procedury awaryjne,

· procedury rekonfiguracji systemu
3. Szkolenia w zakresie administracji Windows Server 2012 ( lub zastosowanym systemem równoważnym), spełniającego  następujące warunki : 

· zakres odpowiadający standardowemu szkoleniu autoryzowanemu przez producenta dla oprogramowania Windows Server ( MS-20411 Administering Windows Server 2012)

· wystawienie odpowiedniego certyfikatu po zakończeniu szkolenia, 

· szkolenie dla 2 administratorów zamawiającego , ( po 40 h na osobę) w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym.

4. Szkolenia w zakresie podstawowej administracji serwerem bazy danych Microsoft SQL Server 2012 , z uwzględnieniem następujących zagadnień :

· narzędzia MSSQL,

· instalacja oraz opcje konfiguracyjne MSSQL,

· praca w MSSQL,

· omówienie modeli odtwarzania danych w MSSQL,

· mechanizmy oraz typy tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych,

· sposoby eksportu oraz importu danych z i do bazy MSQL,

· sposoby autentykacji i autoryzacji użytkowników,

· role serwera oraz bazy danych,

· zarządzanie dostępem użytkowników do zasobów serwera,

· opcje audytu,

· tworzenie zadań automatyzujących pracę w MSSQL,

· bezpieczeństwo SQL Server Agent,

· mechanizmy alarmów i notyfikacji w MSQL Server,

· codzienne zadania administratora,

· śledzenie dostępu do bazy,

· monitorowanie pracy serwera,

· zarządzanie wieloma serwerami,

· usuwanie codziennych problemów w MSSQL Server.

Szkoleniu podlegają 2 administratorzy zamawiającego, rozmiar szkolenia - min. 16 godzin, Szkolenie może się odbyć w siedzibie Zamawiającego z użyciem specjalizowanej infrastruktury Wykonawcy, udostępnionej lokalnie lub zdalnie. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE w zakresie art.22 ust. 1 pzp. - wzór
..................................................................



pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń centralnych systemu komputerowego do produkcji i obsługi programu radiowego (znak sprawy: XXIV-38/03/13) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.Posiadania  wiedzy i doświadczenia; 

3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4.Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...................................................................
  ................................................................................


miejscowość i data

  podpisy osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
...................................................................


     pieczęć Wykonawcy
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW (wg punktu 6.1.2. siwz) – wzór
	Lp
	Przedmiot dostawy
	Wartość (netto) dostawy
	Data wykonania dostawy 
	Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego dostawa została wykonana

	1


	
	
	
	

	2


	
	
	
	

	3


	
	
	
	

	4

.

.
	
	
	
	


............................................................
.....................................................................................
            miejscowość i data



  podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
Uwaga 1: Zakres informacji dotyczących przedmiotu dostawy musi umożliwiać sprawdzenie czy zawierała ona dostawę serwerów i pamięci masowych oraz wirtualizację środowiska pracy. 
Uwaga2: Do wykazu należy dołączyć dowody, o których mowa w §1 ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.02 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,  potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie (zob. p. 6.1.2 siwz).
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE w zakresie art.24 ust. 1 pzp. - wzór
..................................................................



pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń centralnych systemu komputerowego do produkcji i obsługi programu radiowego (znak sprawy: XXIV-38/03/13) oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust.1 pzp.

...................................................................
  ................................................................................


miejscowość i data

  podpisy osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

INFORMACJA dotycząca przynależności do grupy kapitałowej (art. 26 ust. 2d pzp) - wzór
..................................................................



pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń centralnych systemu komputerowego do produkcji i obsługi programu radiowego (znak sprawy: XXIV-38/03/13):
1. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
...................................................................
  ................................................................................


miejscowość i data

  podpisy osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy
2. przedkładamy listę podmiotów grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, do której należymy:
	Lp
	Nazwa podmiotu
	Adres

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4

.

.
	
	


...................................................................
  ................................................................................


miejscowość i data

  podpisy osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

Uwaga: należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY – wzór

1.Dane dotyczące Wykonawcy:
1.1.Nazwa .........................................................................................................................................

1.2.Siedziba ......................................................................................................................................
1.3.Nr REGON .......................................................  1.4.Nr NIP .....................................................
1.5.Strona internetowa ............................................. 1.6.Nr telefonu ..............................................
2.Dane Wykonawcy do korespondencji:
2.1.Nazwa ........................................................................................................................................
2.2.Adres ..........................................................................................................................................

2.3.Adres poczty elektronicznej ......................................................................................................

2.4.Nr faksu  ....................................................................................................................................

3.Zamawiający:
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA

10-206 Olsztyn, ul. Radiowa 24.

4.Zobowiązania i oświadczenia wykonawcy:

4.1.Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: XXIV-38/03/13) na  dostawę urządzeń centralnych systemu komputerowego do produkcji i obsługi programu radiowego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach ujętych w załączniku nr 1 do siwz „Opis przedmiotu zamówienia” za cenę (brutto) ………………. zł  (słownie:………………………… ……………………………….),  wyliczoną według poniższego zestawienia:

	lp
	Wyszczególnienie (według załącznika nr 1 do siwz)
	Nazwa identyfikująca oferowane urządzenie/oprogramowanie (typ, model, producent)
	Cena jednostkowa – brutto [zł]
	Ilość
	Cena –brutto [zł]

(kol. 4x5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Chassis do mocowania sprzętu (wg p. 2.1 zał. nr 1 do siwz) z instalacją i konfiguracją
	
	
	1 szt.
	

	2
	Switch konwergentny (wg p. 2.2 zał. nr 1 do siwz) z instalacją i konfiguracją 
	
	
	2 szt.
	

	3
	Serwer kasetowy (wg p. 2.3 zał.  nr 1 do siwz) z instalacją i konfiguracją
	
	
	3 szt.
	

	4
	Macierz dyskowa (wg p. 2.4 zał.  nr 1 do siwz) z instalacją i konfiguracją
	
	
	1 
	

	5
	Biblioteka taśmowa (wg p. 2.5 zał. nr 1 do siwz) z instalacją i konfiguracją
	
	
	1 szt.
	

	6
	Pamięć dodatkowa (wg p. 2.3 poz.9 zał. nr 1 do siwz)
	
	
	1 szt.
	

	7
	Napęd dodatkowy (wg p.2.3 poz. 10 zał. nr 1 do siwz)
	
	
	1 szt.
	

	8
	Dysk zapasowy (wg p.2.4 poz.3 zał. nr 1 do siwz)
	
	
	2 szt.
	

	9
	Kasetka czyszcząca zapasowa (wg p. 2.5 poz. 6 zał. nr 1 do siwz)
	
	
	1 szt.
	

	10
	Osprzęt do zarządzania (wg p. 2.6 zał. nr 1 do siwz) z instalacją
	                nie dotyczy
	
	1 kpl.
	

	11
	Oprogramowanie wirtualizacyjne (wg p.2.7 zał nr 1 do siwz) z instalacją i konfiguracją
	
	
	1 szt.
	

	12
	Oprogramowanie wirtualnych systemów operacyjnych (wg p. 2.8, wersja: pkt 2.8.1 poz. 1 zał. nr 1 do siwz) z instalacją i konfiguracją
	
	
	2 pakiety
	

	13
	Oprogramowanie wirtualnych systemów operacyjnych (wg p. 2.8, wersja: pkt 2.8.1 poz. 2 zał. nr 1 do siwz z instalacją i konfiguracją
	
	
	1 pakiet
	

	14
	Oprogramowanie bazodanowe Microsoft SQL Server Standard 2012 SNGL OLP NL English (wg p. 2.9 zał nr 1 do siwz) z instalacją i konfiguracją
	
	
	1 pakiet
	

	15
	Oprogramowanie bazodanowe Microsoft SQL Server 2012 Express English (wg p. 2.9 zał nr 1 do siwz) z instalacją i konfiguracją
	
	
	1 pakiet
	

	16
	Oprogramowanie do wykonywania backupów i kopii bezpieczeństwa (wg p. 2.10 zał. nr 1 do siwz) z instalacją i konfiguracją
	
	
	1 pakiet
	

	17
	Migracja istniejącego oprogramowania (wg p. 4.3 zał. nr 1 do siwz)
	                  nie dotyczy
	
	1
	

	18
	Sporządzenie dokumentacji (wg p. 4.4 poz.19 zał. nr 1 do siwz)
	                  nie dotyczy
	
	1
	

	19
	Szkolenie obsługi (wg p. 6 zał. nr 1 do siwz)
	                  nie dotyczy
	
	1
	

	Cena oferty  - razem:
	


4.2.Oświadczamy, że oferowany sprzęt i oprogramowania spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 1 do siwz, co potwierdzamy szczegółowo w, stanowiącej załącznik nr 1 do formularza ofertowego, „Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia”.
4.3.Zobowiązujemy się do odkupienia sprzętu komputerowego, o którym mowa w punkcie 5 załącznika nr 1 do siwz za cenę (brutto) …………….. (słownie: …………………………………. ……………………………) 
 4.4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
4.5.Oświadczamy, że akceptujemy warunki zawarte w załączonym do siwz wzorze umowy.
4.6.Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
4.7.Oświadczamy, że następujące części zamówienia powierzymy podwykonawcom: ......................
...............................................................................................................................................................

4.8.Ofertę składamy na ......... kolejno ponumerowanych stronach.
5.Zastrzeżenie wykonawcy.
Niżej wymienione dokumenty, oznaczone numerami stron ....................... nie mogą być ogólnie udostępnione:

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
Uwaga: warunkiem koniecznym skutecznego zastrzeżenia poufności dokumentów jest spełnienie wymagań zawartych w punkcie 10.15 siwz.
6.Inne informacje wykonawcy.
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
7.Do oferty załączamy:

1).........................................................................................................................

2)........................................................................................................................

3)........................................................................................................................

4)........................................................................................................................

5)………………………………………………………………………………

6)………………………………………………………………………………

7)………………………………………………………………………………

8)………………………………………………………………………………

...........................................................

......................................................................................
 
     miejscowość i data


  podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
XXIV-38/03/13




załącznik nr 1 do formularza ofertowego

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W związku z oświadczeniem z punktu 4.2 formularza ofertowego, jako potwierdzenie spełniania wymagań zawartych w załączniku nr 1 do siwz „Opis przedmiotu zamówienia” przedstawiamy, we wskazanych kolumnach poniższych tabel, informacje o posiadaniu przez oferowany sprzęt wymaganych parametrów i opis spełniania wymaganych funkcji przez oferowany sprzęt i oprogramowanie. 

ad. p. 2.1 –Chassis do montowania urządzeń kasetowych

	Element
	Wymagania wg zał.  nr 1 do siwz
	Opis dokumentujący spełnianie wymagań przez oferowany sprzęt (wypełnia Wykonawca)

	1
	2
	3

	1. Wyko- nanie
	Obudowa typu zamkniętego, montowana w szafie rack 19", wolne miejsca zamknięte fabrycznymi pokrywami, kratkami lub zaślepkami, wysokość obudowy nie większa niż 50 cm, głębokość nie większa niż   80 cm. W komplecie dostawy zestaw elementów mocujących obudowę w szafie rack 19".
	

	2. Pojem- ność  sprzętowa


	Możliwość umieszczenia w chassis co 

najmniej   szt. desygnowanych dla danego
 chassis serwerów kasetowych oraz
 odpowiedniej (dla pełnej obsady

serwerów) ilości zasilaczy i wentylatorów.  
	

	3. Wenty- lacja
	Redundantne wentylatory z funkcjonalnością Hot-Plug. Ilość wentylatorów dostosowana pod względem wydajności chłodzenia do ilości zainstalowanych urządzeń, zapewniająca poprawną pracę całości przy obsadzeniu 4 szt. serwerów kasetowych i 2 switchy konwergentnych.
	

	4. Zasila- nie
	Redundantne zasilacze z funkcjonalnością Hot-Plug, o mocy zapewniającej poprawną pracę całości przy obsadzeniu 4 szt. serwerów kasetowych i 2 switchy konwergentnych. Możliwość rozbudowy zasilania (przez instalację kolejnych zasilaczy) do mocy 10 kW.
	

	5. Zarzą- dzanie
	Możliwość zarządzania przez przeglądarkę lub specjalizowany moduł programowy. Zaimplementowane co najmniej 2 moduły zarządzania Hot-Plug w ramach obudowy w celu zapewnienia redundancji. 

Zdalne włączanie/wyłączanie/restart, niezależnie dla każdego serwera kasetowego. Zdalne udostępnianie napędu CD-ROM, FDD, obrazu ISO na potrzeby serwera z możliwością bootowania z w/w napędów.
	


ad. p. 2.2 – Switch konwergentny (sztuk 2)

	Element
	Wymagania wg zał.  nr 1 do siwz
	Opis dokumentujący spełnianie wymagań przez oferowany sprzęt (wypełnia Wykonawca) 

	1
	2
	3

	1. Wyko- nanie
	Desygnowany dla danego chassis switch konwergentny LAN/SAN (Ethernet/FCoE 10Gb), rekomendowany przez producenta chassis, w pełni wyposażony dla danej konfiguracji połączeniowej, zainstalowany wewnątrz chassis. Switch agregujący sygnały Ethernet i FCoE i wyprowadzający sygnały Ethernet i FC z chassis z zachowaniem redundancji połączeń.
	

	2. Inter- fejsy
	Każdy ze switchy musi wyprowadzać sygnał sieciowy z każdego serwera kasetowego (redundancja). Na każdy przełącznik minimum dwa zewnętrzne porty 10GbE (z modułami SFP+), cztery zewnętrzne porty FC 8Gb (z modułami  SFP+) oraz dwa dodatkowe porty możliwe do skonfigurowania jako 10GbE lub jako FC 8Gb. Możliwość rozbudowy każdego przełącznika, polegającej na podwojeniu ilości portów wewnętrznych (związanej z ewentualnym podwojeniem ilości portów w serwerach kasetowych – poprzez wymianę na karty czteroportowe).
	

	3. Wypo- sażenie
	W komplecie dostawy wszelkie niezbędne akcesoria ( w tym kable miedziane, kable światłowodowe odpowiedniego typu i długości, złączki, wkłądki SFP+ i złączki pośrednie zapewniające poprawną komunikację dostarczonych urządzeń) do podłączenia serwerów kasetowych, macierzy, biblioteki oraz spięcia z istniejącymi w sieci LAN zamawiającego switchami HP (HP E5412 zl z modułami HP SFP+ y2zl oraz HP 3500 yl), za pomocą wkładek SFP+,  z prędkością co najmniej 10 Gbps.
	

	4. Zarzą- dzanie
	Możliwość zarządzania przez przeglądarkę lub specjalizowany moduł programowy oraz przez połączenie terminalowe.
	


ad. p.2.3 – serwer kasetowy (sztuk 3)

	Element
	Wymagania wg zał.  nr 1 do siwz
	Opis dokumentujący spełnianie wymagań przez oferowany sprzęt (wypełnia Wykonawca)

	1
	2
	3

	1. Wyko- nanie
	Obudowa typ kasetowy - zamknięty. 

Zamawiający nie dopuszcza wykonania typu „karta otwarta z bezpośrednim dostępem do płyty głównej”.

Wysuwane kieszenie dyskowe dostępne od przodu obudowy.
 Beznarzędziowe otwieranie obudowy w celach serwisowych .
	

	2. Zgod- ność z użytym chassis


	Zgodność fizyczna z dostarczanym chassis (możliwość montażu "wsuwanego" bez użycia dodatkowych adapterów). 

Pełna współpraca z modułami zarządzania elementami chassis.
	

	3. Proce- sory
	Co najmniej dwa gniazda na procesory, w nich zamontowane i uruchomione dwa procesory, osiągające w oferowanym serwerze wynik 430 pkt. w konfiguracji dwuprocesorowej w teście SPECint_rate_base2006.  Wymagana jest obecność protokołu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: www.spec.org (wydruk ze strony należy dołączyć do oferty).
	

	4. Pamięć
	Zamontowane na płycie 24 sloty typu DIMM sockets (12 DIMMs na  procesor) wykorzystujące  Low Profile (LP) DDR3 DIMMs. RDIMMs, UDIMMs lub  LRDIMMs ,  obsługiwane 1.5 V i  low-voltage 1.35 V DIMM, mające obsługę czterech kanałów pamięci na procesor ( trzy DIMM na kanał). 

Możliwość instalacji do  768 GB pamięci, zrealizowane za pomocą modułów 24x 32 GB LRDIMMs  lub do 384 GB za pomocą modułów 24x 16 GB RDIMMs  - podane wielkości dla 2 zamontowanych procesorów.

Możliwość ustawienia funkcjonalności memory mirroring i memory rank sparing. 

Pamięć faktycznie zainstalowana : co najmniej  128 GB RAM DDR3-1333MHz ECC.
	

	5. HDD
	Min. dwie  2.5" hot-swap SAS/SATA wnęki  na dyski, umożliwiające  montaż napędów SAS , SATA, i SSD do min. 2 TB pojemności sumarycznej,  także w trybie mieszanym. Możliwość dołączenia dodatkowych napędów za pomocą funkcjonalności chassis systemu. 

Możliwość utworzenia RAID sprzętowego na poziomie RAID 0 i 1.
	

	6. Karta grafiki
	Pamięć min. 16 MB, rozdzielczość min. 1600 x1200 przy 75 Hz z 16 mln kolorów.
	

	7. Sloty rozszerzeń
	Min. 1 x PCI Express 3.0 x16  z możliwością zamontowania adaptera umożliwiającego dołączanie dwóch kart PCI.
	

	8. Inter- fejsy się- ciowe
	Minimum 2 interfejsy (fizyczne) 10Gb Ethernet z opcją wirtualizacji portów (podziału każdego fizycznego portu na 4 niezależne wirtualne porty w tym iSCSI lub FCoE). Porty wirtualne posiadające własne adresy MAC oraz widoczne z poziomu systemu operacyjnego jako fizyczne karty sieciowe. Podział musi być niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego i platformy wirtualizacyjnej.
	

	9. Porty wejścia/ wyjścia
	Min . jeden zewnętrzny USB  

Min. dwa wewnętrzne porty USB.

Na wewnętrznym porcie USB zainstalowana pamięć typu Hypervisor key o pojemności min. 2 GB. 

Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowej 1 szt. ( na całość zamówienia ) identycznej pamięci typu Hypervisor Key - dla celów serwisowych.

Port zewnętrzny (zamontowany z przodu obudowy) dający możliwość przyłączenia - poprzez załączony w komplecie - kabel przejściowy do portów serial oraz portów zewnętrznego monitora ekranowego, klawiatury i myszy.
	

	10. Napęd CD/DVD
	Nie jest wymagany. Dla celów serwisowych Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowej 1 szt. (na całość zamówienia) zewnętrznego napędu CD/DVD RW, przetestowanego w poprawnej współpracy z zewnętrznym portem USB serwera.
	

	11. Zarzą- dzanie systemem
	Diagnostyka za pomocą panelu wyświetlającego oraz modułu zarządzania, desygnowanego przez producenta sprzętu. 
	

	12. Bez- pieczeń- stwo
	Zainstalowany Trusted Platform Module 1.2.
	

	13. Wspie- rane syste- my opera- cyje
	Min. Microsoft Windows Server 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 6, VMware ESX 5 oraz system zaproponowany przez Wykonawcę jako system do wirtualizacji. 

Oferowany serwer musi się znajdować na liście urządzeń wspieranych przez producenta oferowanego systemu wirtualizacji.
	

	14. Waga
	W pełnej zamawianej konfiguracji nie przekraczająca 8 kg.
	


ad.p.2.4 – macierz dyskowa (szt. 1)

	Element
	Wymagania wg zał.  nr 1 do siwz
	Opis dokumentujący spełnianie wymagań przez oferowany sprzęt (wypełnia Wykonawca)

	1
	2
	3

	1. Obudowa 
	Typu rack 19", wysokość nie przekraczająca 3U.
	

	2. Kontro- lery ma- cierzowe


	Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active , wyposażone w minimum 4GB cache na kontroler ( możliwość upgrade do 8 GB). 

Każdy kontroler udostępniający minimum dwa złącza Fibre Channel co najmniej 8 Gbps do bezpośredniego podłączenia switchy Fibre Channel lub serwerów. Wymagane jest, aby architektura wewnętrzna macierzy wykorzystywała standard SAS 2.0.
	

	3. Dyski macierzy
	Kieszenie wysuwane na co najmniej 24 dyski.

Zamontowane co najmniej 24 sztuki dysków, hot-swap SAS6 Gbit/s 2,5 " 10 k o pojemności min. 600 GB

Dwa dyski zapasowe użytego typu dostarczone osobno - poza macierzą ( traktowane jako  zapasowe). Macierz musi obsługiwać dyski SSD (o pojemnościach 200GB i 400GB), SAS (o pojemnościach 300GB, 600GB, 900GB) i NL-SAS lub SATA (o pojemnościach 1TB, 2TB, 3TB) pozwalając na rozbudowę do co najmniej 120 dysków. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” i 3,5”.  Macierz musi umożliwiać mieszanie dysków SAS, NL-SAS i SSD w ramach jednej półki dyskowej.
	

	4. Pozio- my RAID
	Obsługa RAID 0, 1, 5, 6 i 10 z możliwością zmiany ustawień.
	

	5. Ilość LUN
	Min. 256 LUN o rozmiarze LUN nie mniej niż 8TB z poziomu macierzy dyskowej. Funkcjonalność dynamicznej allokacji przestrzeni dyskowej większej niż jest dostępna fizycznie oraz możliwość wyłączenia tej funkcjonalności dla wybranych LUN.
	

	6. Możli- wość roz- budowy
	Min. 1 port SAS 6 Gbit/s lub dedykowany port FC do podłączenia dodatkowych półek dyskowych.

W ramach oferty należy zapewnić Zamawiającemu niezbędne licencje wraz ze wsparciem serwisowym, umożliwiające rozbudowę macierzy do maksymalnie przewidzianej pojemności oraz maksymalnie możliwej ilości obsługiwanych partycji logicznych (min. 6), przewidzianych przez producenta dla oferowanego produktu.
	

	7. Cache
	Pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami. Pamięć „cache” przeznaczona dla procesu zapisu musi być zabezpieczona przed skutkami awarii jednego z kontrolerów.
	

	8. Kopie danych
	Macierz musi obsługiwać min 60 kopii migawkowych na macierz. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie dostawy. Kopie danych typu „snapshot” muszą być wykonywane przez macierz jako pojedyncza operacja w co najmniej trzech możliwych trybach:

- kopia pełna,

- kopia wskaźnikowa,

- przyrostowa kopia pełna.

Macierz musi mieć możliwość odtworzenia zawartości wolumenu logicznego z kopii typu „snapshot” bez konieczności kopiowania danych za pośrednictwem serwera.
	

	9. Zarzą- dzanie  macierzą
	Min. 2 kontrolery macierzowe wyposażone w moduły zarządzające z dedykowanym portem do zarządzania RJ-45. W przypadku awarii jednego z kontrolerów

zarządzanie macierzą poprzez port RJ-45 dostępny w drugim kontrolerze macierzowym. 

Wymagane jest dostarczenie oprogramowania zarządzającego macierzy i zainstalowanie go na jednym z serwerów wirtualnych lub jako osobnej jednostki wirtualnej.

Zarządzanie musi być dostępne zarówno z poziomu linii komend (CLI) jak i z poziomu interfejsu graficznego (GUI).
	

	10. Re- dundancja elementów
	Pełna redundancja zasilania i wentylacji ( możliwość nieprzerwanej i nieograniczonej czasowo pracy w przypadku uszkodzenia pojedynczego punktu). Macierz musi posiadać następujące komponenty wymienialne w trybie “hot-plug” (bez przerywania pracy macierzy):

HDD, kontrolery macierzowe, wentylatory i zasilacze.
	

	11. Pobór mocy
	Nie większy niż 400 W.
	

	12. Zgod- ność pro- gramowa
	Zgodność z oferowanym systemem wirtualizacji i - w jego ramach -  z maszynami wirtualnymi, pracującymi co najmniej pod kontrolą : Microsoft Windows Server 2003, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2012, Red Hat Linux(32/64).
 Zaoferowana macierz musi się znajdować na liście urządzeń wspieranych przez oferowany system wirtualizacji (zgodnie z listą producenta oprogramowania).
	


ad. p. 2.5 – biblioteka taśmowa (szt. 1) 

	Element
	Wymagania wg zał.  nr 1 do siwz
	Opis dokumentujący spełnianie wymagań przez oferowany sprzęt (wypełnia Wykonawca)

	1
	2
	3

	1. Obudowa 
	Typu rack 19 ", wysokość do 2 U, głębokość nie przekraczająca 80 cm
	

	2. Pojem- ność bi- blioteki


	Min.  20 slotów na kasety LTO Ultrium 5, maksymalna pojemność zapisu do 36 TB  w trybie native
Co najmniej 1 „ mail slot” (I/O slot), umożliwiający wymianę pojedynczej taśmy bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka z taśmami
	

	3. Rodzaj napędu
	Min.  20 slotów na kasety LTO Ultrium 5, maksymalna pojemność zapisu do 36 TB  w trybie native
Co najmniej 1 „ mail slot” (I/O slot), umożliwiający wymianę pojedynczej taśmy bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka z taśmami
	

	4. Rozpo- znawanie kaset
	Czytnik kodów kreskowych, w komplecie dostawy wydrukowane kody samoprzylepne na min. 50 szt. kaset
	

	5. Dostar- czone no- śniki
	LTO Ultrium 5 (minimalna pojemność pojedynczej taśmy bez kompresji danych 1500 GB), dostarczone w ilości zapewniającej wykonywanie backupów zgodnie z opisanymi politykami backupu (lecz nie mniej niż 11 sztuk).
	

	6. Kasetka czysz- cząca
	LTO Ultrium cleaning cartridge - 2 sztuki, jedna zamontowana w bibliotece i uwzględniona w polityce regularnego czyszczenia, druga zapasowa.
	

	7. Opro- gramowa- nie zarzą- dzające
	Możliwy dostęp zdalny, monitorowanie stanu biblioteki i napędu, konfiguracja i rekonfiguracja biblioteki
	

	8. Inne wymaga- nia
	Biblioteka musi wykorzystywać pamięć typu chip-memory w kasetach do przechowywania informacji statystycznych, aby przewidywać możliwość wystąpienia awarii napędu czy uszkodzenia nośnika
	


ad.p.2.6 – osprzęt do zarządzania

	Wymagania wg załącznika nr 1 do siwz
	Opis dokumentujący spełnianie wymagań przez oferowany sprzęt (wypełnia Wykonawca)

	1
	2

	Zamawiający wymaga, aby wraz z całością zamówienia został dostarczony i zainstalowany w szafie rack zestaw: 

- półka wysuwana, 

- monitor ekranowy 19 ", 

- klawiatura, 

- mysz, 

- przełącznik (monitor/mysz/klawiatura), wyposażony w niezbędną ilość portów, pozwalających na dołączenie urządzeń fizycznych oferowanego systemu oraz dodatkowo - znajdujących się w przyległej szafie rack - trzech innych urządzeń typu komputer, należących do Zamawiającego. 

W komplecie dostawy musi znajdować się  zestaw kabli o niezbędnej długości. Całość powinna pozwalać na przełączanie konsoli (wraz z klawiaturą i myszą) pomiędzy wszystkimi wymienionymi urządzeniami.
	


ad.p. 2.7 – oprogramowanie wirtualizacyjne

	Wymagania wg załącznika nr 1 do siwz
	Opis dokumentujący spełnianie wymagań przez oferowane oprogramowanie (wypełnia Wykonawca)

	1
	2

	1. Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym, bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych.
	

	2. Licencje powinny obejmować co najmniej trzy dwuprocesorowe serwery zastosowanego typu i powinny umożliwiać obsługę 32 GB pamięci wirtualnej vRAM per procesor czyli 192 GB pamięci wirtualnej vRAM łącznie (pamięć wirtualna vRAM traktowana jako pamięć, która jest wykorzystywana przez włączone wirtualne maszyny).
	

	3. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi co najmniej 20 instancji wirtualnych systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej.
	

	4. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 1-8 procesorowych.
	

	5. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 1 TB pamięci operacyjnej RAM.
	

	6. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych.
	

	7. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć co najmniej 4 porty szeregowe i 3 porty równoległe i 20 urządzeń USB .
	

	8. Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.
	

	9. Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej.
	

	10. Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: MS-DOS 6.22, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows Vista , Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8, SLES 10, SLES9, SLES8, Ubuntu 7.04, RHEL 5, RHEL 4, RHEL3, RHEL 2.1, Solaris 10, Solaris 9, Solaris 8, OS/2 Warp 4.0, NetWare 6.5, NetWare 6.0, NetWare 6.1, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Ubuntu 7.04, SCO OpenServer, SCO Unixware, FreeBSD,
	

	11. Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera, w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji.
	

	12. Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy
	

	13. Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej jak też jako gotowa, wstępnie skonfigurowana, maszyna wirtualna tzw. virtual appliance.
	

	14. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach), powinno też umożliwiać przechowywanie i wyświetlanie takich danych co najmniej do 1 roku wstecz.
	

	15.Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot), na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania pracy instancji.
	

	16. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.
	

	17. Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory.
	

	18. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (np. wgrywania krytycznych poprawek) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn.
	

	19. Rozwiązanie musi zapewniać taki mechanizm bezpiecznego uaktualniania aplikacji i systemów operacyjnych wirtualnych maszyn, poprzez który można wprowadzać poprawki na pojedyncze wirtualne maszyny jak i na całe grupy wirtualnych maszyn. Dla bezpieczeństwa wspomniany mechanizm musi pozwalać na automatyczne wykonywanie kopii migawkowych przed aktualizacją.
	

	20. Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej z kilku dostępnych ścieżek.
	

	21. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać wykonywanie co najmniej 4 takich procesów przenoszenia jednocześnie.
	

	22. Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA) aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym.
	

	23. System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów.  Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej.
	

	24. Wirtualne przełączniki muszą obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN).
	

	25.  Powinien być zapewniony dostęp do nieodpłatnej aktualizacji oprogramowania (update) i wsparcia przez okres co najmniej 3 lat. Wszystkie licencje musza być udzielone na czas nieokreślony i  zarejestrowane w systemie.
	


Ad. p. 2.8 – oprogramowanie wirtualnych systemów operacyjnych na serwerach nr 1 i 2

	Wymagania wg załącznika nr 1 do siwz
	Opis dokumentujący spełnianie wymagań przez oferowane oprogramowanie (wypełnia Wykonawca)

	1
	2

	1. Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC.
	

	2. Usługi katalogowe pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe, serwery).
	

	3. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze oraz dystrybucja ustawień i polityk zabezpieczeń.
	

	4. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej.
	

	5. Obsługa PKI (Centrum Certyfikacji, obsługa klucza publicznego i prywatnego).
	

	6. Szyfrowanie plików i folderów.
	

	7. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).
	

	8. Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów.
	

	9. Serwis udostępniania stron WWW.
	

	10. Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management).
	

	11. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6).
	

	12. Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i nie wymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows.
	


Ad. 2.10 – oprogramowanie do wykonywania backupów i kopii bezpieczeństwa

	Wymagania wg załącznika nr 1 do siwz
	Opis dokumentujący spełnianie wymagań przez oferowane oprogramowanie (wypełnia Wykonawca)

	1
	2

	1. Przechowywanie konfiguracji polityk zabezpieczeń oraz informacji o wykonanych kopiach, harmonogramach oraz nośnikach powinno odbywać się w relacyjnej bazie danych. Ze względów bezpieczeństwa system powinien mieć możliwość wykonania mirroring’u tej bazy danych, co najmniej na poziomie logów transakcyjnych. System backupu musi w sposób automatyczny i bezobsługowy optymalizować parametry pracy swojej bazy danych.
	

	2. Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych z wykorzystaniem SAN (Storage Area Network) – dane będą przesyłane do i z serwera kopii zapasowych bez obciążania LAN (sieci TCP/IP).
	

	3. Możliwość integracji z mechanizmami sprzętowego szyfrowania nośników taśmowych.
	

	4. Możliwość nieodwracalnego usunięcia kopii danych z systemu przez zamazanie nośników magnetycznych.
	

	5. Możliwość komunikacji z klientem systemu kopii zapasowych za pomocą protokołu SSL.
	

	6. Możliwość jednoczesnego zapisu i odczytu danych z dyskowych urządzeń składowania.
	

	7. Możliwość wykorzystania wielu strumieni zapisu podczas procesu tworzenia kopii zapasowej bazy danych serwera kopii zapasowych w celu przyśpieszenia wykonywania kopii
	

	8. Możliwość sprawdzania poprawności danych podczas procesu zapisu/odczytu z urządzeń taśmowych.
	

	9. Możliwość replikacji danych (zapasowych kopii oraz informacji o klientach) na drugi serwer kopii zapasowych.
	

	10. Możliwość zapisu danych podczas wykonywania kopii zapasowej na co najmniej 2 urządzenia (dwa obszary składowania danych).
	

	11. Proces tworzenia kopii zapasowej oraz odtwarzania danych powinien być procesem transakcyjnym. Jednocześnie musi istnieć możliwość wykonani kopii zapasowej na taśmy w trakcie pracy systemu bez konieczności ograniczania jego funkcjonalności.
	

	12.Możliwość definiowania w sposób centralny polityki tworzenia kopii zapasowych, tj. określenia, jakie dane, kiedy i gdzie powinny być składowane (definiowanie harmonogramu backup’u).
	

	13. Raz zdefiniowana polityka backupu powinna być wykonywana w sposób automatyczny, bez konieczności ingerencji operatora. Powinno także być możliwe zadanie i wykonywanie określonej akcji (uruchomienie polecenia lub skryptu) na zabezpieczanym systemie, przed i po zadaniu backupowym (np. zatrzymanie procesów, wykonanie backupu i ponowne uruchomienie).
	

	14. Uwzględnianie w politykach backupu w maksymalnym stopniu zasady wykonywania kopii zapasowych w sposób przyrostowy – pierwsza kopia powinna być kopią całkowitą a kolejne powinny zawierać jedynie dane, które uległy modyfikacji.
	

	15. Możliwość zdefiniowania czasu ważności kopii danych, tj. czasu po którym kopie te zostaną automatycznie usunięte oraz definiowanie maksymalnej ilości wersji zabezpieczanych plików. W razie przekroczenia limitu z repozytorium powinny być usuwane wersje najstarsze.
	

	16. Możliwość jednoczesnego tworzenia kopii zapasowych na różnego rodzaju nośniki (taśmy, dyski).
	

	17. Możliwość jednoczesnego tworzenia kopii zapasowych z wielu klientów (zasobów) na urządzenia dyskowe. System bez ingerencji operatora powinien przenieść dane z dysków na taśmy w przypadku osiągnięcia zdefiniowanego poziomu wypełnienia przestrzeni dyskowej serwera kopii zapasowych.
	

	18.Możliwość tworzenie kopii zapasowych (on-line) z serwera pocztowego MS Exchange, bez konieczności zatrzymywania pracy serwera.
	

	19. Możliwość odzyskiwania pojedynczych obiektów MS-Exchange (skrzynek pocztowych, e-maili, załączników) bez konieczności odtwarzania całych baz danych.
	

	20. Możliwość tworzenie kopii zapasowych (on-line) z serwerów baz i aplikacji MSSQL, Oracle, SAP, MS SharePoint, DB2, Informix, bez konieczności zatrzymywania pracy serwera bazy danych.
	

	21. Możliwość integracji z VCB (VMware Consolidated Backup), vStorage API lub analogicznymi rozwiązaniami proponowanego rozwiązania równoważnego z VMware, oraz możliwość odtworzenia wirtualnych maszyn z poziomu klienta systemu backupu, a także możliwość wykonywania kopii zapasowej danych zgromadzonych na serwerze kopii zapasowych i możliwość odtworzenia z nich kompletnego środowiska wirtualnego w przypadku awarii serwera.
	

	22. Możliwość integracji z technologią CBT (changed block trakcing) środowiska vSphere oraz VMware ESX lub analogiczną technologią środowiska równoważnego.
	

	23. Możliwość wykonywania wyłącznie przyrostowych kopii zapasowych maszyn wirtualnych środowiska VMware/vSphere (lub równoważnego), bez konieczności okresowego wykonywania kopii pełnych.
	

	24. W przypadku wykonywania kopii zapasowych danych serwerów MS Exchange oraz MS SQL obsługiwanych przez serwery wirtualne VMware/vSphere (lub równoważne), oprogramowanie musi zapewniać, jako integralną funkcję, czyszczenie logów transakcyjnych serwerów zarządzających danymi (odpowiednio MS Exchange lub MS SQL) w wypadku poprawnego wykonania kopii  maszyny wirtualnej obejmującej spójną kopię baz danych.
	

	25. Możliwość zarządzania wykonywaniem kopii zapasowych maszyn wirtualnych VMware/vSphere (lub równoważnych), za pomocą dodatku ("plug-in") instalowanego w konsoli graficznej Center (lub równoważnego).
	

	26. Możliwość utworzenia dodatkowego obszaru składowania danych na wybranym urządzeniu (systemie dyskowym, bibliotece taśmowej lub wirtualnej bibliotece taśmowej - VTL),  zawierającego wyłącznie aktualne (lub najnowsze) wersje istniejących plików na zabezpieczanych systemach. Proces uaktualniania tego dodatkowego składowiska kopii powinien odbywać się automatycznie, bez konieczności komunikacji pomiędzy serwerem backupów i systemem zabezpieczanym (korzystając z danych już zeskładowanych w systemie kopii zapasowych). W przypadku przechowywania danych na kasetach system powinien umożliwiać przeprowadzenie tego procesu bez konieczności wykorzystania  (tymczasowego lub stałego) przestrzeni dyskowej.
	

	27. Tworzenie dodatkowych instancji kopii w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem urządzenia dyskowego lub nośnika magnetycznego używanego do przechowywania kopii zapasowych. 
	

	28. Musi być przewidziane zarządzanie politykami retencji na poziomie grup systemów, pojedynczych systemów, systemów plików/woluminów dyskowych, katalogów, pojedynczych plików i obiektów, wzorców nazw plików i ścieżek dyskowych.
	

	29. Brak konieczności wyłączania lub blokowania dostępu do urządzeń podczas wykonywania backupów i kopii bezpieczeństwa.
	

	30. Możliwość szybkiego odtworzenia stanu bazy danych MS SQL systemu emsyjnego  i plików systemu emisyjnego ( w tym zgromadzonych zasobów dźwiękowych) - punkt powrotu do stanu sprzed  max. 12 godzin, następne punkty powrotu co kolejne 12 godzin aż do min. 1 miesiąca.
	

	31. Możliwość szybkiego odtworzenia stanu innych elementów systemu wirtualizacji  - punkt powrotu do stanu sprzed  max. 24 godzin, następne punkty powrotu co kolejne 24 godzin aż do min. 1 miesiąca.
	

	32. Przez szybkie odtworzenie rozumiane jest odtworzenie z elementów aktualnie znajdujących się w macierzy i bibliotece taśmowej.
	

	33. Możliwość odtworzenia stanu sprzed więcej niż 1 miesiąca ( do min. 3 miesięcy wstecz, z rastrem 24h), z wykorzystaniem nośników wymiennych, znajdujących się poza systemem wirtualizacji - w szafie ogniowej.
	

	34. Możliwość szybkiego wykonania pełnego backupu wybranych elementów lub całości systemu na specjalny zestaw taśm.
	

	35. Możliwość ciągłego zabezpieczenia danych z wybranych (działających) stacji roboczych (tworzenia kopii zapasowej w momencie modyfikacji pliku).
	

	36. Możliwość zadeklarowania nowych polityk backupu, obejmujących zbiory gromadzone na macierzy.
	

	37. Możliwość odtwarzania pełnych elementów systemu, folderów i pojedynczych plików, także do wskazanej lokalizacji - innej niż źródłowy system, katalog lub z nową nazwą pliku. a także wznowienia przerwanego zadania odtwarzania z pominięciem już odtworzonych danych.
	

	38. Możliwość odtworzenia pojedynczego obiektu z Microsoft Active Directory bez restartu serwera.
	

	39. Przechowywanie jednej aktualnej ( zgodnie z powyższymi warunkami) kopii bezpieczeństwa bezpośrednio w bibliotece taśmowej.
	

	40. Wykorzystanie dodatkowych kopii do składowania off-site (poza lokalizacją chronionych systemów) i zarządzanie rotacją nośników używanych w tym procesie, w szczególności przechowywanie jednej pełnej kopii bezpieczeństwa na kasetach w lokalizacji poza biblioteką. Kopia taka byłaby uaktualniania jeden raz w tygodniu.  Obsługa uaktualnienia powinna być zautomatyzowana, ingerencja operatora wymagana tylko do wyjęcia lub włożenia wskazanych przez system kaset, ewentualnie zatwierdzenia czynności, bez konieczności pracy z linii komend.
	

	41. Zastosowana redukcja objętości zapisywanych danych - z wykorzystaniem możliwości kompresji oraz  deduplikacji danych źródłowych i docelowych. Przez deduplikację jest rozumiana automatyczna minimalizacja redundancji danych składowanych po stronie serwera (tzw. deduplikacja danych na systemie docelowym) – mechanizm musi być wbudowany w oprogramowanie.
	

	42. Automatyczne optymalizowanie położenia danych na taśmach pod kątem wykorzystania nośników - zapewnienie średniego wykorzystania kaset dostępnych do przechowywania danych na poziomie min 70%.
	

	43. Automatyczne defragmentowanie danych na kasetach rozumiana jako możliwość włączenia mechanizmu minimalizującego rozproszenie danych pochodzących z określonego zasobu na nośnikach; możliwość stosowania tego mechanizmów dla następujących klas zasobów: 
- system plików wolumin dyskowy, 
- host (klient systemu kopii zapasowych),
- grupa hostów.
Funkcja ta powinna gwarantować minimalną ilość niezbędnych operacji montowania nośnika przy odzyskiwaniu danych z określonego zasobu.
	

	44. Możliwość definiowania kryteriów alarmów na podstawie dowolnych danych systemu backupu.
	

	45. Monitorowanie i raportowanie o zadaniach (harmonogramach) oraz o wykorzystaniu zasobów systemowych i zarządzanych pamięci masowych.
	

	46. wykonanie backupów  raportowane poprzez e-mail, z podaniem wyniku poprawności wykonania.
	

	47. Możliwość automatycznego wykonywania uaktualnienia oprogramowania klienta backupu i zarządzania tym procesem z centralnej konsoli.
	

	48. Dostarczone licencje muszą umożliwiać obsługę co najmniej 16 napędów taśmowych.
	

	49. Ze względu na koniecznośc zapewnienia możliwości rozwoju systemu, dostarczone licencje muszą umożliwiać obsługę co najmniej 400 slotów w bibliotece taśmowej, oraz muszą zapewnić możliwość składowania danych w ilości 50 TB po stronie systemu backupu bez ograniczenia ilości backupowanych serwerów. 
	

	50. Następujące funkcjonalności muszą być objęte licencjami (w ramach limitu rozmiaru składowanych kopii zapasowych):
- kopie on-line MS SQL, MS Exchange, Oracle 9i i 10g, DB2, Informix, Lotus Notes
- możliwość odzyskiwania pojedynczych obiektów MS-Exchange (skrzynek pocztowych, e-maili, załączników) bez konieczności odtwarzania całych baz danych.
- możliwość replikacji danych (kopii zapasowych i metadanych) pomiędzy dwoma lub więcej serwerami kopii zapasowych
- możliwość wykonywania kopii zapasowych z wykorzystaniem medium FC (SAN) – bezpośrednio z backupowanego hosta na wirtualny lub fizyczny napęd taśmowy
- przenoszenie danych z pamięci dyskowych systemów Unix/Linux z systemem plików GPFS na inne pamięci masowe (np. taśmy magnetyczne, kasety ) w sposób transparentny dla użytkowników (tzw. HSM)
- możliwość sterowania procesem backupu danych SAP na pamięci masowe zarządzane przez system backupu za pomocą narzędzi brtools; moduł integracji z tymi narzędziami musi mieć postać binarną (rozwiązania skryptowe nie są tu dopuszczane).
	


...........................................................

......................................................................................
 
     miejscowość i data


  podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
XXIV-38/03/13




               ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ






     UMOWA - wzór
W dniu  .................... w Olsztynie pomiędzy:

Polskim Radiem  Regionalną Rozgłośnią w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn           ul. Radiowa 24; kapitał zakładowy 713.000 zł (wpłacony w całości); NIP 739-05-09-493; Regon 510226583; Nr KRS 0000038114 Sądu Rejonowego w Olsztynie, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez:

..................................................................................................................................

a

...................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

...................................................................................................................................

w konsekwencji zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (BZP ogłoszenie  nr …............... -2013  z dnia …................ 2013 r.)  została zawarta umowa następującej treści:







§1

1. Przedmiotem umowy jest:

1) sprzedaż wymienionego w pozycjach 1-10 formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, sprzętu komputerowego (nazywanego dalej „Sprzętem”),

2) udzielenie licencji na systemy operacyjne, bazodanowe oraz wirtualizacji środowiska pracy tych systemów (nazywane dalej „Programami komputerowymi”),

3) zamontowanie Sprzętu,

4) zainstalowanie na Sprzęcie Programów komputerowych,

5) skonfigurowanie Sprzętu oraz Programów komputerowych w taki sposób, aby tworzyły zwirtualizowany, bazowy system komputerowy (zwany dalej „Bazowym Systemem Komputerowym”) spełniający wymagania określone niniejszą umową,

6) przetestowanie  Bazowego Systemu Komputerowego,

7) migracja istniejącego u Zamawiającego oprogramowania do Bazowego Systemu Komputerowego,

8) a ponadto przeszkolenie wskazanych w umowie osób w zakresie obsługi Bazowego Systemu Komputerowego,

2. Szczegółowy zakres rzeczowy i funkcjonalny przedmiotu umowy określa „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymienionego na wstępie niniejszej umowy. Załącznik ten, podpisany przez strony, stanowi jednocześnie Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Pojęcie Bazowego Systemu Komputerowego w ujęciu niniejszej umowy oznacza, że Zamawiający traktuje poszczególne elementy przedmiotu umowy jako zintegrowaną, nierozdzielną całość, zaś poszczególne elementy przedmiotu umowy bez stworzenia funkcjonalnej całości nie  mają dla Zamawiającego samodzielnego znaczenia.







§2

1. Strony ustalają że:

1) rozpoczęcie wykonania umowy nastąpi w dniu ……………………,

2) zakończenie wykonania umowy nastąpi w dniu ……………………. .

2.   Terminy wykonania umowy mogą ulec zmianie w przypadku przerw w jej wykonaniu
       powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Przyczyny te winny być
       udokumentowane.

3.   W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy trwającej dłużej niż 14 dni, 
      licząc od określonego w ust.1 pkt 2) terminu wykonania umowy lub od terminu
      wykonania umowy zmienionego zgodnie z ust.2, Zamawiający jest uprawniony do
      odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. 

4.   Za datę wykonania umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Zamawiającego
      zawiadomienia od Wykonawcy o gotowości do odbioru w sposób określony w § 9 ust.1
      umowy, o ile w wyniku czynności odbioru okaże się, że przedmiot umowy został
      wykonany w sposób umożliwiający korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem i została
      dołączona dokumentacja, o której mowa w § 9 ust. 5.   







§ 3

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  wynosi (razem z podatkiem VAT) …..................... (...............................................) zł.

2. Podstawę do wystawienia faktury  stanowić będzie protokół  odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wyszczególni w fakturze wszystkie, wykazane w formularzu ofertowym,         elementy składowe ceny.

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić fakturę w terminie dwóch tygodni od daty jej otrzymania.

5. Zapłata należności  nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.







§ 4

1. Wykonawca zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”,  w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach, według wyboru Wykonawcy:

·      pieniądzu, wpłata przelewem na konto w PKO BP O/Olsztyn nr 83 1020 3541 0000 5402 0011 2078 z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – urządzenia centralne systemu komputerowego”;

·      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

·      gwarancjach bankowych;

·      gwarancjach ubezpieczeniowych;

·      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji  bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa, niepodlegająca przenoszeniu i płatna na pierwsze żądanie zamawiającego. Zobowiązanie wynikające dla banku/ubezpieczyciela udzielającego takiej gwarancji pozostaje dla niego wiążące przez okres wykonywania umowy przedłużony o 30 dni.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poręczenia bankowego, podmiot udzielający gwarancji lub  poręczenia oraz warunki gwarancji lub poręczenia muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub
     nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

5. Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania zamówienia za należycie wykonane, zwróci Wykonawcy zabezpieczenie, wniesione w pieniądzu, pomniejszone o 30%.

6. Kwota pomniejszenia, o której mowa w punkcie 5. stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu od zakończenia  3-letniego okresu rękojmi po odbiorze całości przedmiotu umowy. 

§ 5

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie osoby, przy pomocy których wykonuje umowę.

§ 6

1.   Sprzęt będący przedmiotem umowy powinien być fabrycznie nowy  i odpowiadać co do
      jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz wymaganiom specyfikacji 
      istotnych  warunków zamówienia.

2.   Na Sprzęt Wykonawca obowiązany jest posiadać w szczególności certyfikaty CE, 
      zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

1. Przedmiot umowy obejmuje także udzielenie przez Wykonawcę nieograniczonej w czasie i przestrzeni licencji na oprogramowania (Programy komputerowe) użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie będący właścicielem majątkowych praw autorskich do Programów komputerowych jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy, dokumenty potwierdzające zawarcie umowy  z  producentem lub legalnym dystrybutorem  tych Programów uprawniającej Wykonawcę do udzielenia licencji lub udzielenia sublicencji na Programy w zakresie, o którym mowa w ust 2. Również w przypadku tzw. licencji shrink-wrap („pudełkowych”, „celofanowych”) Wykonawca powinien wykazać dokumentami legalne nabycie egzemplarza programu wraz z podporządkowaną temu nabyciu, udzieloną przez producenta programu, licencją.

2. Udzielona licencja obejmuje prawo do korzystania z Programów komputerowych na następujących polach eksploatacji:

1) wprowadzenie do pamięci komputerów stanowiących Bazowy System Komputerowy,

2) sporządzenie kopii zapasowej każdego z Programów komputerowych.

§ 8
1. Wykonawca przeprowadzi szkolenie 2 administratorów w zakresie:

· administrowania Bazowym Systemem Komputerowym w podstawowym zakresie, z uwzględnieniem jego diagnostyki i konserwacji, w tym w szczególności: Windows Server 2012 (lub zastosowanym systemem równoważnym) oraz Microsoft SQL Server 2012,

· bieżącego utrzymania w sprawności Programów komputerowych. 

      Szczegółowy zakres szkoleń jest opisany w załączniku nr 2 do umowy.
2. Wszelkie koszty związane z przeszkoleniem, z wyjątkiem kosztów delegacji  i przejazdów krajowych administratorów Zamawiającego, ponosi Wykonawca.







§ 9

1.  Po przeprowadzeniu przez Wykonawcę szkolenia oraz testowania, zgodnie z Załącznikiem nr 2, przedmiotu umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru wykonanego przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. O terminie rozpoczęcia odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. Odbiór zostanie przeprowadzony w terminie 7 dni.

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

4. W przypadku niedokonania odbioru przez Zamawiającego w ustalonym terminie, Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru Bazowego  Systemu Komputerowego sporządzoną w języku polskim dokumentację techniczną w części dotyczącej opisu działania tego Systemu, z wyszczególnieniem podstawowych urządzeń, spełnianej roli, działających i skonfigurowanych serwisów, a także obejmującą podstawowy zakres administrowania urządzeniami Systemu. Koszt ewentualnego tłumaczenia ponosi Wykonawca. Niedostarczenie tej dokumentacji stanowi przeszkodę w dokonaniu odbioru. 







§ 10

1. Wykonawca zapewnia prawidłowe i sprawne działanie Bazowego Systemu       Komputerowego jako całości, jak również każdego z elementów tego Systemu oddzielnie  (Programów komputerowych i Sprzętu) i udziela trzyletniej gwarancji jakości na ten System i jego elementy na następujących zasadach:

2. Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady w siedzibie Zamawiającego a Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego dostarczenia przedmiotu gwarancji do miejsca przez niego wskazanego. 

3. Usunięcie wad nastąpi:

1) w odniesieniu do chassis, macierzy i sytuacji, gdy uszkodzone są jednocześnie oba switche konwergentne lub wszystkie serwery kasetowe -  w terminie 24 godzin, licząc od zgłoszenia wady; wymóg dotyczy również dysków twardych macierzy, z zastrzeżeniem, iż w razie wady nośnik pozostaje w siedzibie Zamawiającego i zostaje zastąpiony nowym;

2) w odniesieniu do  serwerów kasetowych, switchów konwergentnych (w sytuacji, gdy sprawny pozostaje przynajmniej jeden serwer kasetowy i switch)  i biblioteki taśmowej - w terminie 48 godzin, licząc od zgłoszenia wady; w przypadku, gdy naprawa nie może być wykonana w terminie określonym powyżej, Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż niesprawny sprzęt, a naprawy dokona w innym miejscu w terminie do 30 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia.

3)  w odniesieniu do Programów Komputerowych w zakresie wad uniemożliwiających  korzystanie z tego Systemu – w terminie 24 godzin,  licząc od momentu zgłoszenia wady; przez całkowitą niemożność korzystania z Systemu  rozumie się w szczególności :

a) brak dostępu do programu zarządzającego środowiskiem wirtualnym

b) brak możliwości wykonywania migracji zasobów,

c) brak dostępu do wszystkich maszyn wirtualnych połączony z niemożnością przywrócenia ich działania z kopii bezpieczeństwa,

d) brak możliwości wykonywania kopii bezpieczeństwa elementów Systemu lub odtworzenia z nich wybranego elementu.
4) w odniesieniu do Programów komputerowych w zakresie wad  nie powodujących całkowitej  niemożności korzystania z Systemu komputerowego, w tym:
      a)   niemożność tworzenia nowych maszyn wirtualnych,
      b)   niemożność wykonywania nowych migracji z maszyn fizycznych,
      c)   inne błędy raportowane przez System, a bezpośrednio powiązane z działaniem
            oprogramowania do wirtualizacji lub wykonywania kopii bezpieczeństwa,


   d)   inne błędy systemów operacyjnych maszyn wirtualnych, zainstalowanych w
            ramach dostawy,
    niezwłocznie po udostępnieniu poprawek w oprogramowaniu przez  producentów
    tych programów.
  4.   Dopuszczalne jest zastosowanie w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii
        rozwiązań zastępczych, przywracających utraconą funkcjonalność bez dokonania
        właściwej naprawy uszkodzonego elementu Systemu. W takim  przypadku czas
        naprawy i  przywrócenia pełnej funkcjonalności nie może być dłuższy niż 15 dni, 
        licząc od momentu zgłoszenia wady. 

5.   Zgłoszenie wady Zamawiający dokonuje faksem lub pocztą elektroniczną przy oknie

      zgłoszeń 24 godziny x 7 dni w tygodniu x 365 dni w roku.

6. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

7. W okresie  gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia stwierdzonych wad. 

8. Gwarancja obejmuje wszelkie wady z wyjątkiem  spowodowanych niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją  obsługi użytkowaniem, uszkodzeniem mechanicznym Sprzętu oraz wad spowodowanych zdarzeniami losowymi. 

9. Wykonawca pokrywa w ramach gwarancji wszelkie koszty  napraw i wymiany elementów Systemu, w tym koszty dojazdu, transportu, demontażu, montażu, odinstalowania lub zainstalowania .

10. W celu usunięcia wady Wykonawca nie może w okresie gwarancji żądać od    Zamawiającego zakupu  jakichkolwiek udoskonaleń (w tym: unowocześnień, upgrade'ów, dodatków sprzętowych, wszelkiego rodzaju usług, serwisów, licencji i uprawnień). Jeżeli usunięcie wady jest możliwe wyłącznie w drodze dokonania takiego zakupu, Wykonawca  jest zobowiązany dokonać tego zakupu  na własny koszt. 

11. Gwarancji ulega przedłużeniu o okres między zgłoszeniem wady a jej usunięciem.

12. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa Sprzętu, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni, liczonych od dnia zgłoszenia kolejnej awarii, dokona jego wymiany na nowy, wolny od wad, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż Sprzęt wymieniany. 

13. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady oraz uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez  producenta Sprzętu lub Programów Komputerowych.

§ 11

Strony umowy wydłużają  odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi do 3 (trzech) lat od daty odbioru przedmiotu umowy.

§ 12

W okresie 36 miesięcy od odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, do:

1) udostępniania Zamawiającemu  serwisu technicznego (telefonicznego oraz mailowego typu hot-line) czynnego przez 5 dni w tygodniu co najmniej przez 8 godzin dziennie, umożliwiającego  dokonywanie konsultacji w sprawach związanych z działaniem Bazowego Systemu Komputerowego i ewentualne udzielanie dotyczących   tego  porad technicznych 

2) zagwarantowania dostępu do poprawek i aktualizacji  Programów komputerowych.

§ 13

1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego      wykonania umowy nastąpi przez zapłatę niżej wymienionych kar  umownych.

2.  Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu określonego w §1  przedmiotu umowy powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,5 % ustalonego w § 3 ust. 1 umowy wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji bądź rękojmi – w wysokości 0,2% ustalonego w § 3 ust.1 umowy wynagrodzenia  brutto za każdy dzień opóźnienia,

c) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % ustalonego w § 3 ust.1 wynagrodzenia brutto.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  w wysokości 20 % ustalonego w § 3 ust. 1 wynagrodzenia brutto.

3.  Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony 
     mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.







§ 14  *)

1. Wykonawca zobowiązuje się odkupić od Zamawiającego urządzenia, o których mowa w punkcie 5 Załącznika nr 2:

       

a) 2  szt. serwerów typu IBM x3650 (2- procesorowe,  Xeon MV 3,2 GHz, RAM      3 GB),

b) 2  szt. serwerów typu IBM x3650  (1- procesorowe,  Xeon MV 3,2 GHz, RAM     3 GB),

c) dwie macierze dyskowe IBM DS 3200 (12 dysków po 300 GB każda),

d) biblioteka taśmowa typu  IBM TS3100,

e) 2 szt.  UPS kompaktowy  Eaton PowerWare 9125
    za cenę  brutto ………… (…………………………………………….) zł.

2. Zamawiający wyda Wykonawcy sprzęt, o którym mowa w punkcie 1 w terminie nie dłuższym niż 30 dni od podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić fakturę w terminie dwóch tygodni od daty jej
    otrzymania.

4.  Zapłata należności  nastąpi przelewem na konto Zamawiającego wskazane w fakturze.

*) – obowiązuje w przypadku oferty odkupienia sprzętu




§ 15

1. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
    należnego z tytułu wykonania części umowy.







§ 16

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają właściwości sądów w Olsztynie.







 § 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.







  § 18

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:





WYKONAWCA:
XXIV-38/03/13   -   specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia   
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